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EC DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011
1. Unique Product Identification Code(s): DKMCPR-RF
2. Type Number(s): DKMCPR-RF
Description: Radio Call Point.
Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
4. Manufacturer: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
5. Trading Company: Life Safety Distribution GmbH
Trading as System Sensor Europe
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
6. System of assessment: System 1
7. Notified Body: VdS Schadenverhitung GmbH
Notified Body Number: 0786
EC Certificate Number(s) 0786-CPR-21606
8. European Technical Assessment Not Applicable
Reference:
9. Declared Performance:
EN 54-11: Fire Detection and Fire Alarms Systems — Manual Call points
Clause Essential Characteristic Performance
4.1. Compliance Pass
4.2. Marking and data Pass
4.3. Frangible element Pass
4.4, Indicators for alarm condition Pass
4.5 Reset facility Pass
4.6 Test facility Pass
4.7 Construction and design Pass — Type B
4.8 Additional requirements for software controlled manual call points Pass
5.1. General Pass
5.2 Operational performance Pass
5.3 Function Pass
5.4 Test facility Pass
5.5 Reliability Pass
5.6 Variation of supply Pass
5.7 Dry heat (operational) Pass
5.8 Dry heat (endurance Pass
5.9 Cold (operational Pass
5.10 Damp heat cyclic (operational) Pass
5.11 Damp heat cyclic (endurance) Pass
5.12 Damp heat steady state (endurance) Pass
5.13 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass
5.14 Shock (operational) Pass
5.15 Impact (operational) Pass
5.16 Vibration, sinusoidal (operational) Pass
5.17 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass
5.18 Electromagnetic compatibility (EMC) (operational) Pass
5.19 Enclosure protection Pass
EN 54-25: Fire Detection and Fire Alarm Systems — Components using radio links
Clause Essential Performance Performance
4 System Requirements
421 Immunity to Site Attenuation Pass
4.2.2 Alarm Signal Integrity Pass
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4.2.3 Identification of RF linked Component Pass
4.2.4 Receiver Performance Pass
4.25 Immunity to Interference Pass
4.2.6 Loss Of Communication Pass
4.2.7 Antenna Pass
5 Component Requirements

5.2 General Pass
5.3 Power Supply Equipment Pass
5.4 Environmental related requirements Pass
6 Documentation Pass
7 Marking Pass

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in
point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in

point 4
Signed :
For and on behalf of: Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe
Name: Gianpaolo Scarpin
Function: Site Leader
Date and Place of issue: Trieste, 13/12/2018
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1.

Codici di ide
prodotto:
Numeri tipo:

Descrizione:

SYSTEM
SENSOR

ITALIAN

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI CE

In base al Regolamento prodotti da costruzione n. 305/2011/CE

ntificazione univoci del

Uso previsto:

Produttore:

Societa com

merciale:

Sistema di valutazione:

Organismo notificato:

Numero organismo notificato:

Numeri certificati CE

Riferimento della valutazione tecnica

europea:

Prestazioni dichiarate:

DKMCPR-RF

DKMCPR-RF
Punto di chiamata manuale con comunicazione radio

Sistemi di allarme e rilevamento di incendi installati all'interno e in
prossimita degli edifici

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italia

Life Safety Distribution GmbH
Trading as System Sensor Europe
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Svizzera

Sistema 1

VdS Schadenverhitung GmbH
0786

0786-CPR-21606

Non applicabile

EN 54-11: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi: dispositivi di chiamata manuale

Clausola Descrizione Prestazioni
4.1. Conformita Determinata
4.2 Marcatura e dati Determinata
4.3. Fragilitd elemento Determinata
4.4. Indicatori delle condizioni di allarme Determinata
4.5 Apparato di reimpostazione Determinata
4.6 Apparato di test Determinata
4.7 Costruzione e progettazione Determinata : tipo B
4.8 Requisiti aggiuntivi dei dispositivi di segnalazione manuale controllati via software Determinata
5.1 Generale Determinata
5.2 Prestazioni operative Determinata
5.3 Funzione Determinata
5.4 Apparato di test Determinata
55 Affidabilita Determinata
5.6 Variazione dell'alimentazione Determinata
5.7 Calore secco (funzionamento) Determinata
5.8 Calore secco (resistenza) Determinata
5.9 Freddo (funzionamento) Determinata
5.10 Calore umido ciclico (funzionamento) Determinata
5.11 Calore umido ciclico (funzionamento) Determinata
5.12 Calore umido con condizioni stabili (resistenza) Determinata
5.13 Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata
5.14 Energia (funzionamento) Determinata
5.15 Urto (funzionamento) Determinata
5.16 Vibrazioni, sinusoidale (funzionamento) Determinata
5.17 Vibrazioni, sinusoidale (resistenza) Determinata
5.18 Compatibilita elettromagnetica (EMC) (funzionamento) Determinata
5.19 Protezione dell'alloggiamento Determinata
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EN 54-25: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi — Componenti che utilizzano collegamenti radio
Clausola Caratteristiche fondamentali Prestazione
4 Requisiti di sistema

4.2.1 Immunita alle attenuazione sito Determinata
4.2.2 Integrita del segnale di allarme Determinata
4.2.3 Identificazione dei componenti collegati RF Determinata
4.2.4 Prestazioni ricevitore Determinata
4.2.5 Immunita alle interferenze Determinata
4.2.6 Perdita di comunicazione Determinata
4.2.7 antenna Determinata
5 Requisiti dei componenti

5.2 Generale Determinata
5.3 Alimentatori Attrezzatura Determinata
5.4 Requisiti relativi ambientali Determinata
6 documentazione Determinata
7 marcatura Determinata

10. Le prestazioni del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrispondono alle prestazioni descritte al numero 9.
Responsabile della redazione della presente dichiarazione sulle prestazioni € esclusivamente il produttore, come

al numero 4.

Firmato:

R

L,
per e a nome di : Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe
Nome: Gianpaolo Scarpin
Funzione: Responsabile di stabilimento
Data e luogo di emissione: Trieste, 13/12/2018

Date: 13/12/2018
Page 5

DOP Ref: DOP-IRF007
oneywe oo




,\ .SYSTEM ESPAGNOL
§® SENSOR

7wt
DECLARACION DE RENDIMIENTO CE
De acuerdo con la normativa sobre productos de construccién de la UE n.° 305/2011
1. Cadigo(s) unico(s) de identificacion DKMCPR-RF
de producto:
2. Numero(s) tipo: DKMCPR-RF
Descripcion: Punto de llamada manual con comunicacién por radio
3. Uso previsto: Sistemas de deteccién y alarma de incendios instalados en edificios y
en su entorno
4. Fabricante: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italia
5. Empresa comercializadora: Life Safety Distribution GmbH
Trading as System Sensor Europe
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suiza
6. Sistema de evaluacion: Sistema 1
7. Entidad notificada: VdS Schadenverhitung GmbH
Numero de entidad notificada: 0786
Numero(s) de certificacion CE 0786-CPR-21606
8. Referencia europea de evaluacion No aplicable
técnica:
9. Rendimiento declarado:
EN 54-11: Sistemas de deteccidon y alarma de incendios. Pulsadores manuales
Clausula Descripcién Rendimiento
4.1. Conformidad Aprobacion
4.2. Marcas y datos Aprobacion
4.3. Elemento fragil Aprobacion
4.4, Indicadores de situacion de alarma Aprobacion
4.5 Reiniciar instalacion Aprobacion
4.6 Probar instalacion Aprobacion
4.7 Construccion y disefio Aprobacion. Tipo B
4.8 Requisitos adicionales para detectores controlados por pulsadores manuales Aprobacion
5.1. General Aprobacion
5.2 Rendimiento de operativo Aprobacion
5.3 Funcién Aprobacion
5.4 Probar instalacion Aprobacion
55 Fiabilidad Aprobacion
5.6 Variacion de alimentacion Aprobacion
5.7 Calor seco (operativo) Aprobacion
5.8 Calor seco (resistencia) Aprobacion
5.9 En frio (operativo) Aprobacion
5.10 Calor humedo, ciclico (operativo) Aprobacion
5.11 Calor humedo, ciclico (resistencia) Aprobacion
5.12 Calor himedo, estado estable (resistencia) Aprobacion
5.13 Corrosién de dioxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobacion
5.14 Golpes (operativo) Aprobacion
5.15 Impactos (operativo) Aprobaciéon
5.16 Vibracion, sinusoidal (operativo) Aprobacion
5.17 Vibracion, sinusoidal (resistencia) Aprobacion
5.18 Compatibilidad electromagnética (EMC) (operativa) Aprobacion
5.19 Proteccion de carcasa Aprobacion
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EN 54-25: Sistemas de detecciéon y alarma de incendios instalados — Componentes que utilizan enlaces
radioeléctricos

Clausula Caracteristica esencial Rendimiento
4 Requisitos del sistema

421 Inmunidad a la atenuacion sitio Aprobacion
4.2.2 Inmunidad al Sitio Atenuacién Aprobacion
4.2.3 Identificacion de los componentes de RF vinculado Aprobacion
424 Rendimiento receptor Aprobacion
4.2.5 Inmunidad a las interferencias Aprobacion
4.2.6 Pérdida de comunicacion Aprobacion
4.2.7 Antena Aprobacion

5 Requisitos de los componentes

5.2 General Aprobacion
5.3 Equipo de fuente de alimentacién Aprobacion
5.4 Requisitos relacionados con el medio ambiente Aprobacion

6 documentacion Aprobacion

7 Marcado Aprobacion

10.  El rendimiento del producto segun los nimeros 1y 2 se corresponde con el rendimiento declarado segun el
namero 9. Responsable Unico de la creacion de esta declaracion de rendimiento es el fabricante segun el

ndmero 4.

Firmado

paray en nombre de dicha compafiia:

Nombre:

Jefe de planta

Gianpaolo Scarpin

Responsabile di stabilimento

Fecha y lugar de la expedicion: Trieste, 13/12/2018

Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe

oneywell
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EU-LEISTUNGSDEKLARIERUNG

Nach EU-Verordnung Nr. 305/2011 fir Bauprodukte

1. Eindeutige(r) DKMCPR-RF
Produktkennungscode(s):
2. Typnummer(n): DKMCPR-RF
Beschreibung: Handmelder mit Funkkommunikation
3. Beabsichtigte Verwendung: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme zur Installation in und an
Gebéuden
4. Hersteller: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italien

5. Handelsgesellschaft: Life Safety Distribution GmbH
Trading as System Sensor Europe
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Schweiz

6. Gepriiftes System: System 1

7. Benannte Stelle: VdS Schadenverhitung GmbH
Benannte Stelle — Nummer: 0786
EU-Zertifikatnummer(n) 0786-CPR-21606

8. Europaische Technische Bewertung — Nicht anwendbar
Referenz:

9. Deklarierte Leistung:
EN 54-11: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Druckknopfmelder
Klausel Beschreibung Leistung
4.1. Einhaltung von Bestimmungen Ja
4.2. Markierung und Daten Ja
4.3. Zerbrechliches Element Ja
4.4. Anzeigen flr Alarmsituation Ja
4.5 Riickstellungsfunktion Ja
4.6 Testfunktion Ja
4.7 Konstruktion und Entwurf Ja-TypB
4.8 Zusatzliche Anforderungen fur softwaregesteuerte Druckmelder Ja
5.1. Allgemein Ja
5.2 Betriebsleistung Ja
5.3 Funktion Ja
5.4 Testfunktion Ja
55 Zuverlassigkeit Ja
5.6 Abweichung bei Versorgung Ja
5.7 Trockene Wéarme (Betrieb) Ja
5.8 Trockene Hitze (Dauer) Ja
5.9 Kalt (Betrieb) Ja
5.10 Feuchte Warme, zyklisch (Betrieb) Ja
5.11 Feuchte Warme, zyklisch (Dauer) Ja
5.12 Feuchte Wéarme, andauernd (Dauer) Ja
5.13 Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Ja
5.14 Schlag (Betrieb) Ja
5.15 Stol3 (Betrieb) Ja
5.16 Koérperschall, sinusférmig (Betrieb) Ja
5.17 Koérperschall, sinusférmig (Dauer) Ja
5.18 Immunitatstests fur elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) (Betrieb) Ja
5.19 Gehéauseabsicherung Ja

Date: 13/12/2018
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EN 54-25: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Komponenten mit der drahtlosen
Kommunikation

Klausel Klausel Klausel
4 Systemanforderungen

421 Storfestigkeit gegen Standort Dampfung Ja
4.2.2 Integritat des Alarmsignals Ja
4.2.3 Identifikation von HF-Komponenten verbunden Ja
4.2.4 Performance-Receiver Ja
4.2.5 Storfestigkeit Ja
4.2.6 Verlust der Kommunikation Ja
4.2.7 Antenne Ja

5 Komponente Anforderungen

5.2 General Ja
5.3 Stromversorgungsgerate Ja
5.4 Umweltanforderungen bezogen Ja

6 Dokumentation Ja

7 Markierung Ja

10.  Die Leistung des Produkts gemafd den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemafl Nummer 4.

Unterzeichnet

.'/‘ ““
fur und im Auftrag von.: Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe
Name: Gianpaolo Scarpin
Funktion: Werksmanager
Datum und Ort der Ausstellung: Trieste, 13/12/2018

Date: 13/12/2018
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DECLARATION DES PERFORMANCES

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011

1.

Code d'’identification unique du
produit type :

Numeéro de type
Description:

Usage prévu du produit de
construction

Fabriquant:

Contact du mandataire:

Le systeme d’évaluation et de
vérification

Organisme Notifié:

Numero d’organisme notifié

Numeéro de certificat de constance
des performances ou certificat de
conformiteé.

Evaluation technique européenne

Performances déclares:

FRANCAIS

DKMCPR-RF

DKMCPR-RF
Déclencheur manuel d’alarme a liaison hertzienne

Systémes de détection et d’alarme incendie installés dans les
batiments.

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

Life Safety Distribution GmbH
Trading as System Sensor Europe
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Switzerland

System 1

VdS Schadenverhitung GmbH
0786
0786-CPR-21606

Non Applicable

EN 54-11 : Systémes de détection et d’alarme incendie — Déclencheurs manuels

Clause Description Performance
4.1. Conformité Conforme
4.2. Marquage et documentation Conforme
4.3. Elément sensible Conforme
4.4. Indications d’état d'alarme Conforme
4.5 Dispositif de réarmement Conforme
4.6 Dispositif de simulation d’alarme incendie Conforme — Type B
4.7 Conception et fabrication Conforme
4.8 Exigences supplémentaires relatives aux déclencheurs manuels commandés par Conforme
logiciel

5.1. Généralités Conforme
5.2 Essai de manceuvrabilité Conforme
5.3 Essai de fonctionnement Conforme
5.4 Essais du dispositif de simulation d’alarme incendie (essai fonctionnel) Conforme
55 Essai de fiabilité (essai d’endurance) Conforme
5.6 Variation des paramétres d'alimentation électrique Conforme
5.7 Chaleur séche (essai fonctionnel) Conforme
5.8 Chaleur séche (essai d’endurance) Conforme
5.9 Froid (essai fonctionnel) Conforme
5.10 Chaleur humide cyclique (essai fonctionnel) Conforme
5.11 Chaleur humide cyclique (essai d’endurance) Conforme
5.12 chaleur humide continue (essai d’endurance) Conforme
5.13 Corrosion au dioxyde de soufre (SO2) (essai d’endurance) Conforme
5.14 Choc (essai fonctionnel) Conforme
5.15 Impact (essai fonctionnel) Conforme
5.16 Vibration sinusoidale (essai fonctionnel) Conforme
5.17 Vibration sinusoidale (essai d’endurance) Conforme
5.18 Compatibilité électromagnétique (CEM) (essai fonctionnel) Conforme
5.19 Degré de protection de I'enveloppe Conforme

oneywell
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EN 54-25: Systémes de détection et d’alarme incendie — Composants utilisant les liaisons radio
Clause Essential Performance Performance
4 Exigences relatives au systéme

421 Immunité a I'atténuation Conforme
4.2.2 Intégrité du signal d'alarme Conforme
4.2.3 Identification du composant utilisant des liaisons radioélectriques Conforme
424 Qualité du récepteur Conforme
4.25 Immunité aux interférences radioélectriques Conforme
4.2.6 Perte de communication Conforme
4.2.7 Antenne Conforme

5 Exigences relatives aux composants

5.2 Généralités Conforme
5.3 Equipement d’alimentation électrique Conforme
5.4 Exigences relatives aux essais d’environnement Conforme

6 Documentation Conforme

7 Marquage Conforme

10.  Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées
au point 9. La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé

pour et au nom de : Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe
Nom : Gianpaolo Scarpin

Fonction : Chef de site

Date et lieu d'émission : Trieste, 13/12/2018

Date: 13/12/2018
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S SYsTtem
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PORTUGES

DECLARACAO DE DESEMPENHO DA CE

De acordo com o Regulamento de Produtos de Construgao N.° 305/2011

Cadigo(s) de Identificagdo Unico de
Produto:

Numero(s) de Tipo:
Descri¢ao:

Utilizacédo Pretendida:

Fabricante:

Empresa Comercial:

Sistema de avaliacéo:

Organismo Notificado:

Numero do Organismo Notificado:
Numero(s) de Certificado CE

Referéncia de Avaliagdo Técnica
Europeia:

Desempenho Declarado:

DKMCPR-RF

DKMCPR-RF

Ponto de chamada manual com comunicagéo via radio

Sistemas de detecgdo e alarme de incéndios instalados dentro e em

volta dos edificios

Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italia

Life Safety Distribution GmbH
Trading as System Sensor Europe
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Suica

Sistema 1

VdS Schadenverhitung GmbH
0786

0786-CPR-21606

N&o Aplicavel

EN 54-11: Sistemas de Detecc¢ao e Alarme de Incéndios — Pontos de Chamada Manuais

Condicdo | Descrigcdo Desempenho
4.1. Conformidade Passar
4.2. Marca e dados Passar
4.3. Elemento frangivel Passar
4.4. Indicadores para condi¢des de alarme Passar
4.5 Repor instalagdes Passar
4.6 Testar instalacbes Passar
4.7 Construgéo e concepgao Passar — Tipo B
4.8 Requisitos adicionais para pontos de chamada manuais controlados por software Passar
5.1. Geral Passar
5.2 Desempenho operacional Passar
5.3 Funcéo Passar
5.4 Testar instalacdes Passar
5.5 Fiabilidade Passar
5.6 Variacéo de fornecimento Passar
5.7 Calor seco (operacional) Passar
5.8 Calor seco (resisténcia Passar
5.9 Frio (operacional Passar
5.10 Calor humido ciclico (operacional) Passar
5.11 Calor humido ciclico (resisténcia) Passar
5.12 Estado estacionario de calor himido (resisténcia) Passar
5.13 Corrosao por dioxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Passar
5.14 Choque (operacional) Passar
5.15 Impacto (operacional) Passar
5.16 Vibracao, sinusoidal (operacional) Passar
5.17 Vibragao, sinusoidal (resisténcia) Passar
5.18 Compatibilidade electromagnética (CEM) (operacional) Passar
5.19 Invélucro de proteccéo Passar

oneywell
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PORTUGES

EN 54-25: Sistemas de Detecc¢ao e Alarme de Incéndios — Componentes que utilizam comunica¢ces sem
fio

Condigao Desempenho Essencial Desempenho
4 Requisitos do sistema

42.1 Imunidade para o site Atenuacao Passar

422 A integridade do sinal de alarme Passar

4.2.3 Identificacdo do componente RF ligado Passar

4.2.4 Desempenho Receptor Passar

4.2.5 Imunidade & Interferéncia Passar

4.2.6 Perda de Comunicagéo Passar

4.2.7 antena Passar

5 Componente Requisitos

5.2 geral Passar

5.3 Equipamentos de alimentagéo Passar

5.4 Os requisitos ambientais relacionados Passar

6 documentagao Passar

7 marca Passar

10. desempenho do produto conforme os nimeros 1 e 2 corresponde ao desempenho declarado segundo o nimero
9.0 fabricante é o Unico responséavel pela emissédo desta declaracdo de desempenho segundo o nimero 4.

Assinado
AR
por e em nome da: Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe
Nome: Gianpaolo Scarpin
Funcao: Gestor de Fabrica
Data e local de emissao: Trieste, 13/12/2018

oneywell
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SVENSKA

EU PRESTANDADEKLARATION

Enligt EU:s byggproduktdirektiv 305/2011

1.
2.

Unikt produkt-ID: DKMCPR-RF

Typnummer: DKMCPR-RF

Beskrivning: Manuell samtalspunkt med radiokommunikation

Avsedd anvandning: Branddetekterings- och brandlarmssystem som ar installerade i och
runt byggnader

Tillverkare: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
IT-34147 TRIESTE
Italien

Distributor: Life Safety Distribution GmbH

Trading as System Sensor Europe

Javastrasse 2
CH-8604 Hegnau

Schweiz
Beddmningssystem: System 1
Anmaélt organ: VdS Schadenverhitung GmbH
Anmélt organ nr.: 0786
EU-certifikat nr. 0786-CPR-21606
Europeisk teknisk bedémning: Ej tillampligt

Deklarerade prestanda:

EN 54-11: Fire Detection-och brandlarm system - larmknappar

Punkt Beskrivning Prestanda
4.1. Overensstammelse Godkand
4.2. Markning och data Godkand
4.3. brytbara elementet Godkand
4.4, Indikatorer for larm Godkéand
4.5 Aterstall anlaggningen Godkand
4.6 testanlaggning Godkand
4.7 Konstruktion och design Godkand —typ B
4.8 Ytterligare krav for mjukvarustyrda larmknappar Godkand
5.1. Vanliga Godkand
5.2 Operativ prestanda Godkéand
5.3 Funktion Godkand
5.4 testanlaggning Godkand
5.5 Tillforlitlighet Godkénd
5.6 Variation av utbudet Godkéand
5.7 Torr varme (operativa) Godkéand
5.8 Torr varme (uthallighet Godkand
5.9 Kall (operativa Godkéand
5.10 Cyklisk fuktig varme (operativa) Godkéand
5.11 Cyklisk fuktig varme (uthallighet) Godkéand
5.12 Fuktig varme i stationart tillstand (uthallighet) Godkand
5.13 Svaveldioxid (SO2) korrosion (uthallighet) Godkéand
5.14 Stot (drift) Godkand
5.15 Impact (operativa) Godkéand
5.16 Vibration, sinusformad (operativa) Godkéand
5.17 Vibration, sinusformad (uthallighet) Godkand
5.18 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (operativt) Godkéand
5.19 Skydds Godkénd
EN 54-25: Brand-och brandlarmsystem - Komponenter som anvander tradl6sa lankar
Punkt Beskrivning Prestanda
4 Systemkrav
421 Immunitet mot Site Dampning Godkéand
4.2.2 Integritet av larmsignal Godkéand
DOP Ref: DOP-IRF007
oneywe S0
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4.2.3 Identifiering av RF-lankad komponent Godkéand
4.2.4 Receiver Performance Godkand
4.2.5 Immunitet for Interference Godkand
4.2.6 Forlust av kommunikation Godkand
4.2.7 Antenn Godkand
5 Krav Komponent

5.2 Vanliga Godkéand
5.3 Stromforsorjning Utrustning Godkand
5.4 Miljokrav relaterade Godkand
6 Dokumentation Godkand
7 Markning Godkand

10.  Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 ovan éverensstammer med den prestanda som
anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt
4.

Signerat

for och pa uppdrag av: Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe
Namn: Gianpaolo Scarpin

Position: Platschef

Datum och plats fér utfardandet: Trieste, 13/12/2018

Date: 13/12/2018
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH WE

Zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation).

1. Unikatowe kody identyfikacyjne DKMCPR-RF
produktu:
2. Numery typu: DKMCPR-RF
Opis: ROP z komunikacji radiowej
3. Przeznaczenie: Systemy wykrywania pozaréw i sygnalizacji pozarowej montowane w

budynkach i w ich poblizu

4. Producent: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Wtochy

5. Przedsiebiorstwo handlowe: Life Safety Distribution GmbH
Trading as System Sensor Europe
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Szwajcaria

6. System oceny: System 1

7. Jednostka notyfikowana: VdS Schadenverhitung GmbH
Numer jednostki notyfikowanej: 0786
Numery certyfikatow WE 0786-CPR-21606

8. Nr. odniesienia europejskiej oceny Nie dotyczy
technicznej:

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
EN 54-11: Wykrywania pozaru i Systemy sygnalizacji pozaru - Alarmy recznych ostrzegaczy
spelnienie
Klauzula Niezbedna wydajnos¢ Wiasciwosci uzytkowe
4.1. Oznakowanie i dane Spetnia
4.2. element famliwy Spetnia
4.3. Wskazniki stanu alarmowego Spetnia
4.4, zresetowac sitownia Spetnia
4.5 obiekt badawczy Spetnia
4.6 Budowa i projektowanie Spetnia
4.7 Dodatkowe wymagania dotyczgce oprogramowania kontrolowane punkty Spetnia —typ B

obstugi potaczen

4.8 ogolny Spetnia
5.1. wyniki operacyjne Spetnia
5.2 funkcja Spetnia
5.3 obiekt badawczy Spetnia
5.4 niezawodno$¢ Spetnia
5.5 Zroznicowanie dostaw Spetnia
5.6 Suche ciepto (operacyjne) Spetnia
5.7 Suche ciepto (wytrzymato$é Spetnia
5.8 Zimno (dziata Spetnia
5.9 Cyklicznego (operacyjne) Spetnia
5.10 Cyklicznego (wytrzymatosc¢) Spetnia
5.11 Wilgotne ciepto w stanie stacjonarnym (wytrzymato$c¢) Spetnia
5.12 Dwutlenek siarki (SO2) na korozje (wytrzymato$c¢) Spetnia
5.13 Wstrzas (operacyjny) Spetnia
5.14 Whptywu (dziatania) Spetnia
5.15 Wibracji, sinusoidalny (operacyjne) Spetnia
5.16 Wibracji, sinusoidalny (wytrzymatos$¢) Spetnia
5.17 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) (dziatania) Spetnia
5.18 Stopien ochrony Spetnia
5.19 Oznakowanie i dane Spetnia

Date: 13/12/2018
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EN 54-25: Wykrywania pozaru i Systemy sygnalizacji pozaru - za pomoca taczy bezprzewodowych
Podzespoly

Klauzula Niezbedna wydajnosé Wiasciwosci uzytkowe
4 Wymagania systemowe

421 Odpornos$c¢ na strony Ttumienie Spetnia

422 Integralnos¢ sygnatu alarmowego Spetnia

4.2.3 Identyfikacja RF zwigzany komponent Spetnia

424 odbiornik Wydajnos¢ Spetnia

4.25 Odporno$c¢ na zaktécenia Spetnia

4.2.6 Utrata komunikacji Spetnia

4.2.7 antena Speia

5 Wymagania dotyczace elementéw

5.2 ogoiny Spetnia

5.3 Zasilacze Spetnia

5.4 Wymogi ochrony srodowiska zwigzane Spetnia

6 dokumentacja Spetnia

7 cechowanie Spetnia

10.  Wiasciwosé uzytkowa produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej wtasciwosci uzytkowej
zgodnie z numerem 9. Strong odpowiedzialng za stworzenie niniejszej deklaracji wlasciwosci uzytkowych jest
sam producent, zgodnie z numerem 4.

Podpisany
A )
Dla i w imieniu: Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe
Nazwa: Gianpaolo Scarpin
Funkcjonowac: Kierownik zaktadu
Data i miejsce zdarzenia: Trieste, 13/12/2018

Date: 13/12/2018
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EY SUORITUSTASOILMOITUS
EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan
Tuotetyypin yksildllinen tunniste: DKMCPR-RF
Tyyppinumero(t): DKMCPR-RF
Kuvaus: Paloilmoituspainike radioliikenne
Kéyttotarkoitus: Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palonilmaisu- ja

palohalytysjarjestelmat

Valmistaja: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italy

Markkinoija: Life Safety Distribution GmbH
Trading as System Sensor Europe
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Switzerland
Suoritustason pysyvyyden Jéarjestelma 1
arviointijarjestelma:
limoitettu laitos: VdS Schadenverhitung GmbH
limoitettu laitos numero: 0786

EY-todistuksen/-todistusten numero(t) 0786-CPR-21606

Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei sovelleta

IImoitetut suoritustasot:

EN 54-11: Palonilmaisu- ja palohélytysjarjestelmat - palopainiketta noudattaminen

Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
4.1. Merkinta ja tiedot Hyvaksytty
4.2. sarkyvan elementti Hyvaksytty
4.3. Indikaattorit halytystila Hyvaksytty
4.4, Palauta laitos Hyvaksytty
4.5 testauslaitoksen Hyvaksytty
4.6 Rakentaminen ja suunnittelu Hyvaksytty
4.7 Lisdvaatimuksia ohjelmallisesti ohjatut palopainiketta Hyvaksytty — tyyppi B
4.8 yleinen Hyvaksytty
5.1. Toiminnallinen tuloksellisuus Hyvaksytty
5.2 toiminto Hyvaksytty
5.3 testauslaitoksen Hyvéksytty
5.4 luotettavuus Hyvaksytty
5.5 Vaihtelu tarjonnan Hyvaksytty
5.6 Kuiva lampd (toiminnassa) Hyvéksytty
5.7 Kuivaa lampoé (kestéavyytta Hyvéaksytty
5.8 Kylma (operatiivinen Hyvéaksytty
5.9 Jaksottaisen kostean lammon (toiminnassa) Hyvéksytty
5.10 Jaksottaisen kostean lammon (kestavyys) Hyvaksytty
5.11 Kostea lampo vakaassa tilassa (kestavyys) Hyvaksytty
5.12 Rikkidioksidi (SO2) korroosio (kestavyys) Hyvéksytty
5.13 Shock (operatiivinen) Hyvaksytty
5.14 Impact (operatiivinen) Hyvéaksytty
5.15 Térin&, sinimuotoinen (operatiivinen) Hyvéksytty
5.16 Tarina, sinimuotoinen (kestavyys) Hyvaksytty
5.17 Sahkdmagneettinen yhteensopivuus (EMC) (operatiivinen) Hyvaksytty
5.18 Kotelointiluokka Hyvéksytty
5.19 Merkinta ja tiedot Hyvaksytty

oneywell
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EN 54-25: Palon havaitseminen ja Alarm Systems - Components langattomia yhteyksia kayttavista
Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
4 Laitteistovaatimukset

42.1 Immuniteetti Sivuston vaimennus Hyvéaksytty

4.2.2 Integrity halytysmerkki Hyvéaksytty

4.2.3 Tunnistaminen RF-linked komponentti Hyvaksytty

4.2.4 vastaanotin Performance Hyvéaksytty

4.2.5 Hairidnsieto Hyvéaksytty

4.2.6 Katoamisen Hyvaksytty

4.2.7 antenni Hyvéaksytty

5 komponentti Vaatimukset

5.2 yleinen Hyvaksytty

5.3 Virtalahdelaitteita Hyvéaksytty

5.4 Ympéristoon liittyvat vaatimukset Hyvéaksytty

6 dokumentointi Hyvaksytty

7 merkki Hyvaksytty

10.  Tuotteen suoritustaso numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa maaritettyd suoritustasoa numeron 9 mukaisesti.
Suoritustasoilmoituksen laatimisesta vastaa yksin valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Allekirjoitettu

puolesta ja puolesta: Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe
Nimi: Gianpaolo Scarpin
Toiminto: Sivuston johtaja

Myonnettty (aika ja paikka): Trieste, 13/12/2018
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Az eurdpai parlament és tanacs épitési termékek forgalmazasara vonatkozé 305/2011/EU sz. rendelete alapjan

SYSTEM
SENSOR

Maﬁ‘ar

TELJESITMENYNYILATKOZAT

1. A termék egyedi azonosit6 kodja(i): DKMCPR-RF
2. Tipusszam(ok): DKMCPR-RF
Megnevezés: Radios kézi jelzésado
3. A termék rendeltetése: Tilzjelz6 berendezés
4, Gyarto: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
5. Keresked6 cég / meghatalmazott Life Safety Distribution GmbH
képviseld: Trading as System Sensor Europe
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
6. Ertékelési rendszer: 1. rendszer
7. Bejelentett szervezet: VdS Schadenverhitung GmbH
A bejelentett szervezet azonositd 0786

szama.

EC tanusitvany szamal(i): 0786-CPR-21606

8. Eurdpai Miiszaki Ertékelés: Nem értelmezhetd (Not Applicable)

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:
EN54-11: Tizjelz6 berendezések - Kézi jelzésadok
Fejezet Megnevezés Teljesitmény
4.1. Megfelelés Teljesul
4.2. Jeldlés és adatok Teljesul
4.3. Torhet6 elem Teljesul
4.4, Tlzjelzés allapot kijelz&i Teljesul
4.5 Visszaallitasi lehetéség Teljesul
4.6 Ellenérzési lehet6ség Teljesul
4.7 Kialakitas és tervezés Teljesll — B tipus
4.8 Szoftver-vezérelt kézi jelzésadok tovabbi kbvetelményei Teljesul
5.1. Altalanos jellemzk Teljestil
5.2 Teljesitéképesség ellendrzés Teljesul
5.3 Funkcionalis ellenérzés Teljesul
5.4 Ellenérzési lehet6ség (mikodési) Teljesul
55 Megbizhatosag ellenérzés (tartds) Teljesul
5.6 Tapfesziltség valtozasok Teljesul
5.7 Széaraz meleg-allésag (miikodési) Teljesul
5.8 Szaraz meleg-alléséag (tartos) Teljesil
5.9 Hideg-allésag (mikodési) Teljesul
5.10 Paras meleg-allésag, ciklikus (mikodési) Teljesul
5.11 Paras meleg-allésag, ciklikus (tartos) Teljesul
5.12 Paras meleg-allésag, allandésult allapot (tartés) Teljesul
5.13 Kén-dioxid (SO2) korrézig-allésag (tartés) Teljesul
5.14 Rézas-allésag (mikodési) Teljesul
5.15 Becsapoddas-allésag (mikodési) Teljesul
5.16 Szinuszos rezgésallésag (mikodési) Teljesul
5.17 Szinuszos rezgésallosag (tartos) Teljesul
5.18 Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC) (mikodési) Teljesul
5.19 Tokozat védelem Teljesul

DOP Ref: DOP-IRF007
Revision 00
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EN54-25: Tiizjelz6 berendezések - Radio-0sszekottetések részei

Fejezet Megnevezés Teljesitmény
4 Rendszer kévetelmények

421 Helyszini csillapitas elleni védelem Teljesul
4.2.2 A riasztasi jel védelem Teljestl
4.2.3 Az RF kapcsolattal csatolt részegység azonositasa Teljesul
424 A vevbegység teljesitménye Teljesul
4.25 Az interferenciaval szembeni védettség Teljestl
4.2.6 Kommunikacié megszakadéasa Teljesul
4.2.7 Antenna Teljesul
5 A részegységekkel szemben tdmasztott kdvetelmények

5.2 Altalanos szempontok Teljestil
5.3 Tapegység Teljestl
5.4 Kornyezetallosagi kdvetelmények Teljesul
6 Dokumentécio Teljesul
7 Jelolések Teljesul

10. Az 1. és 2. pontban meghatérozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti
teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasért kizarolag a 4. pontban meghatérozott gyarté felel.

Alairt

Nevében és meghizasabdl az:

Név:
Beosztés:

Keltezés:

Gianpaolo Scarpin
gyarigazgato
Trieste, 13/12/2018

Life Safety Distribution GmbH trading as System Sensor Europe
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