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DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011

1. Unique Product Identification Code(s): 6500-yy ; 6500S-yy
2. Type Number(s): 6500-yy ; 6500S-yy
e -yyis a protocol identifier and takes values from 00 to 99
Description: Smoke detectors — Line detectors using an optical beam
3. Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
4, Manufacturer: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
5. Trading Company: System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
6. System of assessment: System 1
7. Notified Body: BRE Global Ltd
Notified Body Number: 0832
EC Certificate Number(s) 0832-CPD-0326
8. European Technical Assessment Not Applicable
Reference:
9. Declared Performance:
EN 54-12: Fire Detection and Fire Alarms Systems - Smoke Detectors — Line detectors using an optical
light beam
Clause Essential Characteristics Performance
4.2 Individual alarm indication Pass
4.3 Connection of ancillary devices Pass
4.4 Manufacturer's adjustments Pass
4.5 On-site adjustment of response value Pass
4.6 Protection against the ingress of foreign bodies Pass
4.7 Monitoring of detachable detectors and connections Pass
4.8 Limit of compensation Pass
4.9 Requirements for software controlled detectors (when provided) Pass
5.2 Reproducibility Pass
5.3 Repeatability Pass
5.4 Directional Dependance Pass
5.5 Variation in supply parameters Pass
5.6 Rapid changes in attenuation Pass
5.7 Slow changes in attenuation Pass
5.8 Optical path length dependence Pass
5.9 Fire sensitivity Pass
5.10 Stray light Pass
5.11 Dry heat (operational) Pass
5.12 Cold (operational Pass
5.13 Damp heat, steady state (operational) Pass
5.14 Damp heat, steady state (endurance) Pass
5.15 Vibration, (endurance) Pass
5.16 EMC immunity (operational) Pass
5.17 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass
5.18 Impact (operational) Pass
6 Marking and data Pass
EN 54-17: Fire Detection and Fire Alarms Systems - Short Circuit Isolators
Clause Description Performance
4.2. Integral status indication Pass
4.3. Connection of ancillary devices Pass
4.4. Monitoring of detachable short circuit isolators Pass
4.5. Manufacturer’'s adjustments Pass
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4.6. On site adjustments Not applicable
4.7 Marking Pass
4.8 Data Pass
4.9. Additional requirements for software controlled short circuit isolators Not applicable
5.15 Functional Tests Pass
5.2 Reproducibility Pass
5.3 Variation in supply voltage Pass
5.4 Dry heat (operational) Pass
5.5 Cold (operational) Pass
5.6 Damp heat cyclic (operational) Pass
5.7 Damp heat steady state (endurance) Pass
5.8 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass
5.9 Shock (operational) Pass
5.10 Impact (operational) Pass
5.11 Vibration, sinusoidal (operational) Pass
5.12 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass
5.13 EMC immunity Pass

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in
point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in
point 4

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the product identified above meets the requirements of the of the following EC Directives and
therefore qualify for free movement within markets comprising the European Union (EU) and the European Economic
Area (EEA):

e EMC Directive 2004/108/EC
e ROHS - Directive 2011/65/EU
e WEEE - Directive 2012/19/EU

For and on behalf of

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
// , a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
. Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799

r

34147 TRIESTE (ltaly) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
Tel: +39-040-9490111 P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

Marco Corti Fax: +39-040-382137
Plant Manager
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DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI CE

In base al Regolamento prodotti da costruzione n. 305/2011/CE

1.

Codici di identificazione univoci del 6500-yy ; 6500S-yy
prodotto:
Numeri tipo: 6500-yy ; 6500S-yy
e -yy € un identificatore di protocollo e pud assumere valori da 00 a 99
Descrizione: Rivelatori in linea con raggio luminoso ottico
Uso previsto: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi installati all'interno e in

prossimita degli edifici

Produttore: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italia

Societa commerciale: System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Svizzera
Sistema di valutazione: Sistema 1
Organismo notificato: BRE Global Ltd
Numero organismo notificato: 0832
Numeri certificati CE 0832-CPD-0326

Riferimento della valutazione tecnica ~ Non applicabile
europea:

Prestazioni dichiarate:

EN 54-12: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi: rilevatori di fumo, rivelatori in linea con raggio
luminoso ottico

Clausola Descrizione Prestazioni
4.1 Conformita Determinata
4.2 Indicazione di un singolo allarme Determinata
4.3 Collegamento dei dispositivi ausiliari Determinata
4.4 Regolazioni del produttore Determinata
4.5 Regolazione del valore di soglia in sede Determinata
4.6 Protezione dall'ingresso di corpi estranei Determinata
4.7 Monitoraggio dei rilevatori e delle connessioni rimovibili Determinata
4.8 Limite di compensazione Determinata
4.9 Requisiti aggiuntivi per i rilevatori controllati via software Determinata
4.10 Segnalazione degli errori Determinata
5.2 Riproducibilita Determinata
5.3 Ripetibilita Determinata
5.4 Dipendenza direzionale Determinata
5.5 Variazioni dei parametri di alimentazione Determinata
5.6 Cambiamenti rapidi dell'attenuazione Determinata
5.7 Cambiamenti lenti dell'attenuazione Determinata
5.8 Dipendenza della lunghezza del percorso ottico Determinata
5.9 Sensibilita agli incendi Determinata
5.10 Luce diffusa Determinata
5.11 Calore secco (funzionamento) Determinata
5.12 Freddo (funzionamento) Determinata
5.13 Calore umido, condizioni stabili (funzionamento) Determinata
5.14 Calore umido, condizioni stabili (resistenza) Determinata
5.15 Vibrazione (resistenza) Determinata
5.16 Compatibilita elettromagnetica (EMC), test di immunita (funzionamento) Determinata
5.17 Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata
5.18 Urto (funzionamento) Determinata
6. Marcatura e dati Determinata
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EN 54-17: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi: isolatori per cortocircuiti

Clausola Descrizione Prestazioni
4.1. Conformita Determinata
4.2. Indicazione stato integrale Determinata
4.3. Collegamento dei dispositivi ausiliari Determinata
4.4. Monitoraggio degli isolatori rimovibili per cortocircuiti Determinata
4.5. Regolazioni del produttore Determinata
4.6. Regolazioni in sede non applicabile
4.7. Marcatura Determinata
4.8. Dati Determinata
4.9. Requisiti aggiuntivi per gli isolatori per cortocircuiti controllati via software non applicabile
5.3 Variazione della tensione di alimentazione Determinata
5.4 Calore secco (funzionamento) Determinata
5.5 Freddo (funzionamento) Determinata
5.6 Calore umido ciclico (funzionamento) Determinata
5.7 Calore umido con condizioni stabili (resistenza) Determinata
5.8 Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata
5.9 Energia (funzionamento) Determinata
5.10 Urto (funzionamento) Determinata
5.11 Vibrazioni, sinusoidale (funzionamento) Determinata
5.12 Vibrazioni, sinusoidale (resistenza) Determinata
5.13 Test di immunita della compatibilita elettromagnetica (EMC) Determinata

10. Le prestazioni del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrispondono alle prestazioni descritte al numero 9.
Responsabile della redazione della presente dichiarazione sulle prestazioni & esclusivamente il produttore, come
al numero 4.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Si dichiara che il prodotto sopra indicato & conforme con i requisiti delle seguenti Direttive CE ed & pertanto idoneo per
la libera circolazione all'interno dei mercati che compongono I'Unione Europea (UE) e I'Area Economica Europea (EEA)

e Direttiva EMC 2004/108/CE
e ROHS: Direttiva 2011/65/UE
e WEEE: Direttiva 2012/19/UE

In nome e per conto di

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. P. IVA IT 00744320326
/ ~ a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
/ / Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
'/ sy : 34147 TRIESTE (Italia) Cap. Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
J Vg L P .
Tel: +39-040-9490111 P. IVA e Cod. Fisc. 00744320326
Marco Corti Fax: +39-040-382137

Responsabile di stabilimento
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DECLARACION DE RENDIMIENTO CE

De acuerdo con la normativa sobre productos de construccién de la UE n.° 305/2011

1. Cabdigo(s) unico(s) de identificacion
de producto:

2. Numero(s) tipo:
Descripcion:

3. Uso previsto:

4. Fabricante:

5. Empresa comercializadora:

6. Sistema de evaluacion:

7. Entidad notificada:
Numero de entidad notificada:

Numero(s) de certificacion CE

6500-yy ; 6500S-yy

6500-yy ; 6500S-yy
e -yy € un identificatore di protocollo e pud assumere valori da 00 a 99

Detectores en linea con haz de luz 6ptico

Sistemas de deteccion y alarma de incendios instalados en edificios y
en su entorno

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italia

System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Suiza

Sistema 1

BRE Global Ltd
0832
0832-CPD-0326

8. Referencia europea de evaluacion No aplicable
técnica:

9. Rendimiento declarado:
EN 54-12: Sistemas de deteccidn y de alarmas de incendios. Detectores de humo. Detectores en linea
con haz de luz éptico
Clausula Descripcién Rendimiento
4.1 Conformidad Aprobacién
4.2 Indicacién de cada alarma Aprobacion
4.3 Conexion de dispositivos auxiliares Aprobacion
4.4 Ajustes del fabricante Aprobacion
4.5 Ajuste "in situ" del valor umbral Aprobacion
4.6 Proteccidn contra la entrada de cuerpos extrafios Aprobacion
4.7 Supervisién de detectores desmontables y de conexiones Aprobacion
4.8 Limite de compensacién Aprobacion
4.9 Requisitos adicionales para detectores controlados por software Aprobacion
4.10 Sefializacién de errores Aprobacion
5.2 Reproducibilidad Aprobacion
5.3 Repetibilidad Aprobacion
5.4 Dependencia direccional Aprobacion
5.5 Variacién en los parametros de alimentacion Aprobacion
5.6 Cambios rapidos en atenuacion Aprobacion
5.7 Cambios lentos en atenuacion Aprobacion
5.8 Dependencia de longitud de trayectoria 6ptica Aprobacion
5.9 Sensibilidad ante incendios Aprobacion
5.10 Luz dispersa Aprobacion
5.11 Calor seco (operativo) Aprobacion
5.12 En frio (operativo) Aprobacion
5.13 Calor humedo, estado estable (operativo) Aprobacion
5.14 Calor himedo, estado estable (resistencia) Aprobacion
5.15 Vibracién (resistencia) Aprobacion
5.16 Compatibilidad electromagnética (EMC), pruebas de inmunidad (operativo) Aprobacién
5.17 Corrosién de diéxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobacion
5.18 Impactos (operativo) Aprobacién
6. Marcas y datos Aprobacion
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EN 54-17: Sistemas de deteccién y de alarmas de incendios. Aisladores de cortocircuitos
Clausula Descripcion Rendimiento
4.1. Conformidad Aprobacion
4.2. Indicacién de estado integral Aprobacion
4.3. Conexion de dispositivos auxiliares Aprobacion
4.4. Supervisién de aisladores de cortocircuitos desmontables Aprobacion
4.5. Ajustes del fabricante Aprobacion
4.6. Ajustes "in situ" No aplicable
4.7. Marca Aprobacion
4.8. Datos Aprobacion
4.9. Requisitos adicionales para aisladores de cortocircuitos controlados por No aplicable

software

5.3 Variacion en la tensién de alimentacion Aprobacion
5.4 Calor seco (operativo) Aprobacion
5.5 En frio (operativo) Aprobacion
5.6 Calor himedo, ciclico (operativo) Aprobacion
5.7 Calor himedo, estado estable (resistencia) Aprobacion
5.8 Corrosién de dioxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobacion
5.9 Golpes (operativo) Aprobacion
5.10 Impactos (operativo) Aprobacion
5.11 Vibracién, sinusoidal (operativo) Aprobacion
5.12 Vibracion, sinusoidal (resistencia) Aprobacion
5.13 Pruebas de inmunidad de compatibilidad electromagnética (EMC) Aprobacion

10.  Elrendimiento del producto segun los nimeros 1y 2 se corresponde con el rendimiento declarado segun el
namero 9. Responsable Unico de la creacion de esta declaracion de rendimiento es el fabricante segun el
namero 4.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Por la presente declaramos que el producto arriba identificado cumple los requisitos de las siguientes directivas de la
CEy, por lo tanto, es apto para su libre distribucion en los mercados que forman parte de la Union Europea (UE) y del
Area Econémica Europea (AEE):

e Directiva EMC, 2004/108/EC
e ROHS - Directiva 2011/65/EU
e WEEE - Directiva 2012/19/EU

En nombre de

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
// N a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
4 Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
7 u’/' > ! 34147 TRIESTE (ltalia) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
N e / i
Tel.: +39-040-9490111 P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
Marco Corti Fax: +39-040-382137

Jefe de planta
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EU-LEISTUNGSDEKLARIERUNG

Nach EU-Verordnung Nr. 305/2011 fiir Bauprodukte

1. Eindeutige(r) 6500-yy ; 6500S-yy
Produktkennungscode(s):
2. Typnummer(n): 6500-yy ; 6500S-yy
e -yy ist ein Protokoll-Kennung und kann Werte von 00 bis 99 nehmen
Beschreibung: Rauchmelder — Zeilenmelder mit optischem Lichtstrahl
3. Beabsichtigte Verwendung: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme zur Installation in und an
Gebéauden
4. Hersteller: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italien

5. Handelsgesellschaft: System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Schweiz

6. Gepruftes System: System 1

7. Benannte Stelle: BRE Global Ltd
Benannte Stelle — Nummer: 0832
EU-Zertifikathnummer(n) 0832-CPD-0326

8. Europdische Technische Bewertung —  Nicht anwendbar
Referenz:

9. Deklarierte Leistung:
EN 54-12: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Rauchmelder — Zeilenmelder mit optischem
Lichtstrahl
Klausel Beschreibung Leistung
4.1 Einhaltung von Bestimmungen Ja
4.2 Individuelle Alarmanzeige Ja
4.3 Anschluss von Nebengeréaten Ja
4.4 Herstellereinstellungen Ja
4.5 Vor-Ort-Einstellung des Schwellenwerts Ja
4.6 Schutz vor Eindringen von Fremdkérpern Ja
4.7 Kontrolle abnehmbarer Melder und Anschliisse Ja
4.8 Maximale Ausgleichsleistung Ja
4.9 Zusatzliche Anforderungen fir softwaregesteuerte Melder Ja
4.10 Fehlersignalisierung Ja
5.2 Reproduzierbarkeit Ja
5.3 Wiederholbarkeit Ja
5.4 Richtungsabhangigkeit Ja
5.5 Abweichung bei Versorgungsparametern Ja
5.6 Schnelle Anderungen der Dampfung Ja
5.7 Langsame Anderungen der Dampfung Ja
5.8 Abhéngigkeit hinsichtlich der optischen Weglénge Ja
5.9 Brandempfindlichkeit Ja
5.10 Streulicht Ja
5.11 Trockene Wéarme (Betrieb) Ja
5.12 Kalt (Betrieb) Ja
5.13 Feuchte Wéarme, andauernd (Betrieb) Ja
5.14 Feuchte Wérme, andauernd (Dauer) Ja
5.15 Kdrperschall (Dauer) Ja
5.16 Immunitatstests fur elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) (Betrieb) Ja
5.17 Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Ja
5.18 Stol3 (Betrieb) Ja
6. Markierung und Daten Ja

DOP Reference: 0832-CPD-0326
Revision : 01
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EN 54-17: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Kurzschluss-Trennglieder

Klausel Beschreibung Leistung
4.1. Einhaltung von Bestimmungen Ja

4.2. Integrierte Statusabfrage Ja

4.3. Anschluss von Nebengeraten Ja

4.4. Kontrolle abnehmbarer Kurzschluss-Trennglieder Ja

4.5. Herstellereinstellungen Ja

4.6. Vor-Ort-Anpassungen Nicht zutreffend
4.7. Kennzeichnung Ja

4.8. Daten Ja

4.9. Zusétzliche Anforderungen fiir softwaregesteuerte Kurzschluss-Trennglieder Nicht zutreffend
5.3 Abweichung bei der Versorgungsspannung Ja

5.4 Trockene Wéarme (Betrieb) Ja

5.5 Kalt (Betrieb) Ja

5.6 Feuchte Warme, zyklisch (Betrieb) Ja

5.7 Feuchte Wéarme, andauernd (Dauer) Ja

5.8 Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Ja

5.9 Schlag (Betrieb) Ja

5.10 Stol3 (Betrieb) Ja

5.11 Kérperschall, sinusférmig (Betrieb) Ja

5.12 Korperschall, sinusférmig (Dauer) Ja

5.13 Immunitatstests fur elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Ja

10. Die Leistung des Produkts gemafl den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemafl Nummer 4.

EU-KONFORMITATSDEKLARIERUNG

Wir erklaren hiermit, dass das oben bezeichnete Produkt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfullt und
daher fiir den freie Warenverkehr zwischen Markten innerhalb der Européischen Union (EU) und des Europaischen
Wirtschaftsraums (EWR) qualifiziert ist:

e EU-Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) 2004/108/EG
e Verordnung zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (ROHS) 2011/65/EG
e Verordnung zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (WEEE) 2012/19/EG

Fir und im Namen von

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
// ~ a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
/ Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
/. o/ ey : 34147 TRIESTE (Italien) Cap. Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
g P H
Tel.: +39-040-9490111 P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
Marco Corti Fax: +39-040-382137
Werksmanager
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DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011

Code d'’identification unique du
produit type

Numeéro de type

Description:

Usage prévu:

Fabricant:

Contact du mandataire:

Le systeme d’évaluation et de
vérification

Organisme Notifié:

Numeéro d’organisme notifié

Numéro de certificat de constance
des performances ou certificat de
conformité.

Evaluation technique européenne

Performances déclares:

6500-yy ; 6500S-yy

6500-yy ; 6500S-yy
e -yy est un identifiant de protocole et peut prendre des valeurs de 00 a
99

Détecteurs linéaires fonctionnant suivant le principe de la transmission
d’'un faisceau d’'ondes optiques rayonnées

Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments.

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Switzerland

System 1

BRE Global Ltd
0832
0832-CPD-0326

Non Applicable

EN 54-12 : Systéemes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments — Détecteurs lineaires

optigues de fumée

Clause Caractéristiques essentielles Performances
4.2 Indication d'alarme individuelle Conforme
4.3 Raccordement d'appareils auxiliaires Conforme
4.4 Les réglages du fabricant Conforme
4.5 Réglage sur place du comportement de réponse Conforme
4.6 La protection contre la pénétration Conforme
4.7 Surveillance des détecteurs amovibles Conforme
4.8 Limite de compensation d’encrassement Conforme
4.9 Des exigences pour les détecteurs commandés par logiciel Conforme
5.2 Reproductibilité Conforme
5.3 Répétabilité Conforme
5.4 Influence de direction Conforme
5.5 La variation des parameétres d'alimentation Conforme
5.6 L'évolution rapide de l'atténuation Conforme
5.7 Les variations lentes de l'atténuation Conforme
5.8 Dépendance du longueur de trajet optique Conforme
5.9 Sensibilité aux foyers types Conforme
5.10 Lumiére parasite Conforme
5.11 Chaleur Séche (opérationnelle) Conforme
5.12 Froid (opérationnelle) Conforme
5.13 Chaleur humide, I'état d'équilibre (opérationnel) Conforme
5.14 Chaleur humide, I'état d'équilibre (endurance) Conforme
5.15 Vibration, sinusoidale (endurance) Conforme
5.16 Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (opérationnelle) Conforme
5.17 Corrosion du au dioxyde de soufre (SO2) (endurance) Conforme
5.18 Impacte (opérationnelle) Conforme
6 Marquage et données Conforme

DOP Reference: 0832-CPD-0326
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EN 54-17 : Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments — Isolateurs de court
circuit

Clause Caractéristigues essentielles Performances
4.2. Indication d'alarme individuelle Conforme

4.3. Raccordement d'appareils auxiliaires Conforme

4.4. Surveillance des isolateurs amovibles Conforme

4.5. Les réglages du fabricant Conforme

4.6. Réglage sur place du comportement de réponse Non applicable
4.9. Des exigences supplémentaires pour les détecteurs commandés par logiciel Non applicable
5.1.5 Essais fonctionnels Conforme

5.2 Reproductibilité Conforme

5.3 La variation des paramétres d'alimentation Conforme

5.4 Chaleur Séche (opérationnelle) Conforme

5.5 Froid (opérationnelle) Conforme

5.6 Chaleur humide, I'état d'équilibre (opérationnel) Conforme

5.7 Chaleur humide, I'état d'équilibre (endurance) Conforme

5.8 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Conforme

5.9 Choc (opérationnelle) Conforme
5.10 Impacte (opérationnelle) Conforme
5.11 Vibration, sinusoidale, (opérationnel) Conforme
5.12 Vibration, sinusoidale (endurance) Conforme
5.13 Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (opérationnelle) Conforme

10. Les performances du produit selon les numéros 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon le
numéro 9. Le fabricant est le seul responsable de la création de la déclaration des performances selon le

numéro 4.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous déclarons par la présente que le(s) produit(s) identifié ci-dessus est conforme aux exigences de la des directives
communautaires suivantes et donc se qualifier pour la libre circulation au sein de marchés comprenant I'Union
européenne (UE) et I'Espace économique européen (EEE):

e Directive CEM - 2004/108/EC
e Directive ROHS - 2011/65/EU
e Directive WEEE - 2012/19/EU

Pour et au nom de

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
// 7 Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
' 34147 TRIESTE (Italy) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
# 4 y’f@/v ~=, P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

Marco Corti
Plant Manager

Tel: +39-040-9490111
Fax: +39-040-382137

DOP Reference: 0832-CPD-0326
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PORTUGES

DECLARACAO DE DESEMPENHO DA CE

De acordo com o Regulamento de Produtos de Construc¢do N.° 305/2011

Cadigo(s) de Identificacdo Unico de
Produto:

Numero(s) de Tipo:

Descricao:

Utilizac&o Pretendida:

Fabricante:

Empresa Comercial:

6500-yy ; 6500S-yy

6500-yy ; 6500S-yy
¢ -yy € um identificador de protocolo e pode assumir valores de 00 a 99

Detectores de Fumo — Detectores de linha utilizando um feixe éptico de
luz

Sistemas de detecc¢do e alarme de incéndios instalados dentro e em
volta dos edificios

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italia

System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Suica
Sistema de avaliacao: Sistema 1
Organismo Notificado: BRE Global Ltd
Numero do Organismo Notificado: 0832

Numero(s) de Certificado CE

Referéncia de Avaliagdo Técnica
Europeia:

Desempenho Declarado:

0832-CPD-0326

Nao Aplicavel

EN 54-12: Sistemas de Deteccdo e Alarme de Incéndios - Detectores de Fumo — Detectores de linha

utilizando um feixe Gptico de luz

Condicao Descricao Desempenho
4.1 Conformidade Passar
4.2 Indicacdo de alarme individual Passar
4.3 Ligacéo a dispositivos suplementares Passar
4.4 Ajustes do fabricante Passar
4.5 Ajuste de valor limite no local Passar
4.6 Proteccéo contra a entrada de corpos estranhos Passar
4.7 Monitorizacdo de detectores e ligacbes amoviveis Passar
4.8 Limite de compensacgéo Passar
4.9 Requisitos adicionais para detectores controlados por software Passar
4.10 Falta de sinalizagcdo Passar
5.2 Reprodutibilidade Passar
5.3 Repetibilidade Passar
5.4 Dependéncia Direccional Passar
5.5 Variagcdo nos parametros de fornecimento Passar
5.6 Alteracdes rapidas em atenuagéo Passar
5.7 Alteracdes lentas em atenuagéo Passar
5.8 Dependéncia de comprimento do percurso optico Passar
5.9 Sensibilidade a incéndio Passar
5.10 Luz difusa Passar
5.11 Calor seco (operacional) Passar
5.12 Frio (operacional) Passar
5.13 Calor humido, estado estacionario (operacional) Passar
5.14 Calor humido, estado estacionario (resisténcia) Passar
5.15 Vibrag&o (resisténcia) Passar
5.16 Compatibilidade electromagnética (CEM), Testes de imunidade (operacional) Passar
5.17 Corrosao por diéxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Passar
5.18 Impacto (operacional) Passar
6. Marca e Dados Passar

DOP Reference: 0832-CPD-0326
Revision : 01
Page : 12
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EN 54-17: Sistemas de detecc¢do e alarme de incéndios — Isoladores de curto-circuitos
Condicéo Descricao Desempenho
4.1. Conformidade Passar

4.2. Indicagdo de estado integrada Passar

4.3. Ligacdo a dispositivos suplementares Passar

4.4. Monitorizacdo de isoladores de curto-circuitos amoviveis Passar

4.5. Ajustes do fabricante Passar

4.6. Ajustes no local ndo aplicavel
4.7. Marca Passar

4.8. Dados Passar

4.9. Requisitos adicionais para isoladores de curto-circuitos controlados por software | ndo aplicavel
5.3 Variacdo na tenséo de alimentacao Passar

5.4 Calor seco (operacional) Passar

5.5 Frio (operacional) Passar

5.6 Calor humido ciclico (operacional) Passar

5.7 Estado estacionario de calor himido (resisténcia) Passar

5.8 Corroséo por diéxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Passar

5.9 Choque (operacional) Passar

5.10 Impacto (operacional) Passar

5.11 Vibragao, sinusoidal (operacional) Passar

5.12 Vibracdo, sinusoidal (resisténcia) Passar

5.13 Testes de imunidade para compatibilidade electromagnética (CEM) Passar

10. Desempenho do produto conforme os nimeros 1 e 2 corresponde ao desempenho declarado segundo o
namero 9.0 fabricante é o Unico responsavel pela emisséo desta declaragdo de desempenho segundo o
numero 4.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE DA CE

Declaramos pela presente que o produto identificado acima cumpre os requisitos das seguintes Directivas da CE e,
portanto, qualifica-se livre circulagdo dentro dos mercados que abrangem a Unido Europeia (UE) e o Espaco
Econdmico Europeu (EEE):

e Directiva EMC 2004/108/EC
e Directiva - ROHS 2011/65/EU
e Directiva - WEEE 2012/19/EU

Por e em nome de

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N.° IVA IT 00744320326
// . um Unico accionista Reg. Com. TS n. 10331 Trib. TS
; g Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
' 34147 TRIESTE (Italia) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
/ /Zu/\_r L~V o .
Tel: +39-040-9490111 NIPC e Ne° Ident. Fisc. 00744320326
Marco Corti Fax: +39-040-382137

Gestor de Fabrica

DOP Reference: 0832-CPD-0326
Revision : 01
Page : 13
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EU PRESTANDADEKLARATION

Enligt EU:s byggproduktdirektiv 305/2011

1. Unikt produkt-ID: 6500-yy ; 6500S-yy
2. Typnummer: 6500-yy ; 6500S-yy
e -yy &r ett protokoll identifierare och kan anta varden fran 00 till 99
Beskrivning: Brandvarnare - Line-detektorer som anvander en optisk strale
3. Avsedd anvandning: Branddetekterings- och brandlarmssystem som ar installerade i och

runt byggnader

4, Tillverkare: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
IT-34147 TRIESTE
Italien

5. Distributor: System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
CH-8604 Hegnau

Schweiz

6. Beddmningssystem: System 1

7. Anmaélt organ: BRE Global Ltd
Anmaélt organ nr.: 0832
EU-certifikat nr. 0832-CPD-0326

8. Europeisk teknisk bedémning: Ej tillampligt

9. Deklarerade prestanda:
EN 54-12: - Brandvarnare - Line-detektorer som anvander en optisk strale
Punkt Beskrivning Prestanda
4.2 Individuell larmindikering Godkéand
4.3 Anslutning av kringenheter Godkand
4.4 Tillverkarens justeringar Godkand
4.5 Justering av responsbeteende péa plats Godkand
4.6 Skydd mot intrangning av frammande foremal Godkand
4.7 Overvakning av bortkopplingsbara detektorer Godkéand
4.8 Grans for erséttning Godkand
4.9 Ytterligare krav for mjukvarudvervakade detektorer Godkand
5.2 Reproducerbarhet Godkand
5.3 Upprepbarhet Godkand
5.4 Riktningsberoende Godkand
5.5 Variation for férsérjningsparametrar Godkand
5.6 Snabba férandringar i ddmpningen Godkand
5.7 Langsamma andringar i dampningen Godkand
5.8 Langd beroende Optisk bana Godkand
5.9 Brandkénslighet Godkand
5.10 stréljus Godkand
5.11 Torr varme (drift) Godkéand
5.12 Kyla (drift) Godkand
5.13 Fuktig vrme, stationar (drift) Godkand
5.14 Fuktig varme, stationar (varaktig) Godkand
5.15 Vibration, sinusformad (varaktig) Godkand
5.16 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) immunitetsprov (drift) Godkand
5.17 Korrosion fran svaveldioxid (SO,) (varaktig) Godkand
5.18 Slag (drift) Godkénd
6 Markning og data Godkand
EN 54-17: Branddetekterings- och brandlarmssystem - kortslutningsisolatorer
Punkt Punkt Punkt
4.2. Samlad statusindikering Godkand
4.3. Anslutning av kringenheter Godkand
4.4. Overvakning av bortkopplingshara kortslutningsisolatorer Godkand
4.5. Tillverkarens justeringar Godkénd
4.6. Justeringar pa plats Ej tillamplig

DOP Reference: 0832-CPD-0326
Revision : 01
Page : 14
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4.7. Markning Godkand
4.8. Data Godkénd
4.9. Ytterligare krav for mjukvarudvervakade kortslutningsisolatorer Ej tillamplig
5.1.5 funktionstester Godkéand
5.2 Reproducerbarhet Godkand
5.3 Variation for stromforsorjning Godkand
5.4 Torr varme (drift) Godkand
5.5 Kyla (drift) Godkand
5.6 Cyklisk fuktig varme (drift) Godkand
5.7 Fuktig varme, stationér (varaktig) Godkand
5.8 Korrosion fran svaveldioxid (SO,) (varaktig) Godkand
5.9 Stot (drift) Godkénd
5.10 Slag (drift) Godkand
5.11 Vibration, sinusformad (drift) Godkand
5.12 Vibration, sinusformad (varaktig) Godkand
5.13 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) immunitetsprov Godkand

10.  Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 ovan dverensstammer med den prestanda som
anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt
4,

EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Vi intygar harmed att ovan angivna produkt uppfyller kraven i féljande EU-direktiv och darfér &ar kvalificerade for fri
rorlighet inom de marknader som utgdr den europeiska unionen (EU) och det europeiska ekonomiska
samarbetsomradet (EES):

o EMK-direktivet 2004/108/EG
e ROHS - Direktiv 2011/65/EU
e WEEE - Direktiv 2012/19/EU

For och pa uppdrag av

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
// N a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
4 Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
' IT-34147 TRIESTE, Italien Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
Tel: +39-040-9490111 P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
Marco Corti Fax: +39-040-382137
Platschef

DOP Reference: 0832-CPD-0326
Revision : 01
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH WE

Zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation).

Unikatowe kody identyfikacyjne

produktu:
Numery typu:

Opis:

Przeznaczenie:

Producent:

Przedsiebiorstwo handlowe:

System oceny:

Jednostka notyfikowana:

Numer jednostki notyfikowanej:

Numery certyfi

katéw WE

Nr. odniesienia europejskiej oceny

technicznej:

Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

6500-yy ; 6500S-yy

6500-yy ; 6500S-yy
¢ -yy jest identyfikator protokotu i moze przyjmowa¢ wartosci od 00 do
99.

czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta
przechodzgcego

Systemy wykrywania pozaréw i sygnalizacji pozarowej montowane w
budynkach i w ich poblizu

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE
Wiochy

System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Szwajcaria

System 1

BRE Global Ltd
0832
0832-CPD-0326
Nie dotyczy

EN 54-12: Systemy sygnalizacji pozarowej — czujki liniowe dzialajace z wykorzystaniem wigzki swiatta

przechodzacego

Klauzula Opis Wiasciwosci uzytkowe
4.1 Zgodnosé Spetnia
4.2 Wskaznik zadziatania Spetnia
4.3 Podtgczenie dodatkowych urzgdzen Spetnia
4.4 Regulacje producenta Spetnia
4.5 Regulacja wartosci progowej reagowania czujki w miejscu zainstalowania Spetnia
4.6 Zabezpieczenie przed przedostaniem sie ciat obcych Spetnia
4.7 Nadzér nad odtgczalnymi czujkami i potgczeniami Spetnia
4.8 Ograniczenie kompensaciji Spetnia
4.9 Dodatkowe wymagania dotyczace czujek sterowanych programowo Spetnia
4.10 Sygnalizowanie uszkodzenia Spetnia
5.2 Odtwarzalno$¢ Spetnia
5.3 Powtarzalno$c¢ Spetnia
5.4 Zalezno$¢ kierunkowa Spetnia
5.5 Zmiana parametréw zasilania Spetnia
5.6 Szybkie zmiany rozpraszajace Spetnia
5.7 Powolne zmiany rozpraszajgce Spetnia
5.8 Optyczna Sciezka zaleznos$ci diugosci Spetnia
5.9 Czuto$¢ pozarowa Spetnia
5.10 Odbite swiatto Spetnia
5.11 Odporno$¢ na suche gorgco Spetnia
5.12 Odporno$¢ na zimno Spetnia
5.13 Odporno$¢ na wilgotne gorgco state Spetnia
5.14 Wytrzymatos$¢ na wilgotne gorgco state Spetnia
5.15 Wytrzymato$¢ na wibracje Spetnia
5.16 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odpornosci Spetnia
5.17 Wytrzymato$¢ na korozje spowodowang dziataniem dwutlenku siarki (SO2) Spetnia
5.18 Odporno$¢ na uderzenie Spetnia
6. Oznaczenia i dane Spetnia

DOP Reference: 0832-CPD-0326
Revision : 01
Page : 16
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EN 54-17: Systemy sygnalizacji pozarowej — izolatory zwaré¢

Klauzula Opis Wiasciwosci uzytkowe
4.1. Zgodnosé Spetnia
4.2. Integralne wskazanie stanu Spetnia
4.3. Podiagczenie dodatkowych urzadzen Spetnia
4.4. Nadzér nad odtgczalnymi izolatorami zwar¢ Spetnia
4.5. Regulacje producenta Spetnia
4.6. Regulacje w miejscu zainstalowania nie dotyczy
4.7. Oznaczenia Spetnia
4.8. Dane Spetnia
4.9. Dodatkowe wymagania dotyczace izolatoréw zwaré sterowanych programowo nie dotyczy
5.3 Zmiana napiecia zasilania Spetnia
5.4 Odporno$¢ na suche gorgco Spetnia

5.5 Odpornos¢ na zimno Spetnia

5.6 Odporno$¢ na wilgotne goraco cykliczne Spetnia

5.7 Wytrzymato$¢ na wilgotne gorgco state Spetnia

5.8 Wytrzymato$¢ na korozje spowodowang dziataniem dwutlenku siarki (SO2) Spetnia

5.9 Odpornos¢ na udary pojedyncze Spetnia
5.10 Odpornos¢ na uderzenie Spetnia
5.11 Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
5.12 Wytrzymato$¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
5.13 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odpornosci Spetnia

10.  Wiasciwo$¢ uzytkowa produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej wiasciwosci uzytkowej
zgodnie z numerem 9. Strong odpowiedzialng za stworzenie niniejszej deklaracji wlasciwosci uzytkowych jest
sam producent, zgodnie z numerem 4.

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

Niniejszym potwierdzamy, ze wymieniony powyzej produkt spetnia wymagania ponizszych Dyrektyw WE i dlatego
spetnia warunki swobodnego przeptywy towaréw na rynkach sktadajgcych sie na Unie Europejskg (UE) oraz Europejski
Obszar Gospodarczy (EEA):

e Dyrektywa EMC 2004/108/WE
e ROHS - Dyrektywa 2011/65/WE
e WEEE - Dyrektywa 2012/19/WE

W imieniu:
Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
// N a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
/ /' Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
/ '/ ey ' 34147 TRIESTE (Wtochy) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
O { ; .
Tel.: +39-040-9490111 P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
Marco Corti Faks: +39-040-382137

Kierownik zaktadu

DOP Reference: 0832-CPD-0326
Revision : 01
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EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 6500-yy ; 6500S-yy
2. Tyyppinumero(t): 6500-yy ; 6500S-yy
e -yy on yhteyskaytantdtunnisteen ja arvo voi 00-99
Kuvaus: Palovaroitin - Line ilmaisimet kayttaen optisen sateen
3. Kayttotarkoitus: Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palonilmaisu- ja
palohalytysjarjestelmat
4. Valmistaja: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
5. Markkinoija: System Sensor Europe
Life Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
6. Suoritustason pysyvyyden Jérjestelma 1
arviointijarjestelma:
7. lImoitettu laitos: BRE Global Ltd
[Imoitettu laitos numero: 0832
EY-todistuksen/-todistusten numero(t) 0832-CPD-0326
8. Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei sovelleta
9. lImoitetut suoritustasot:
EN 54-12: Palovaroitin - Line ilmaisimet kayttden optisen sateen
Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
4.2 Erillinen halytyksen ilmoitus Hyvéaksytty
4.3 Kytkenta apulaitteisiin Hyvaksytty
4.4 Valmistajan tekemat saadot Hyvaksytty
4.5 Vastekayttaytymisen saato paikan paalla Hyvéaksytty
4.6 Suojaus vierasesineiden tunkeutumista vastaan Hyvaksytty
4.7 Erillisten ilmaisinten valvonta Hyvaksytty
4.8 Raja korvauksen Hyvéaksytty
4.9 Ohjausohjelmilla toimivia varoittimia koskevat lisdvaatimukset Hyvaksytty
5.2 Toisinnettavuus Hyvaksytty
5.3 Toistettavuus Hyvéaksytty
5.4 Suuntariippuvuus Hyvaksytty
5.5 Sy6ttdparametrien vaihtelu Hyvaksytty
5.6 Nopeat muutokset vaimennus Hyvéaksytty
5.7 Hidas vaimennuksen muutosten Hyvéaksytty
5.8 Optisen reitin pituus riippuvuus Hyvaksytty
5.9 Palonherkkyys Hyvéksytty
5.10 hajavaloa Hyvéaksytty
5.11 Kuiva kuumuus (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.12 Kylmyys (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.13 Kostea kuumuus, vakaa tila (toiminnallinen) Hyvéksytty
5.14 Kostea kuumuus, vakaa tila (pysyva) Hyvéksytty
5.15 Tarina, sinimuotoinen (pysyva) Hyvéksytty
5.16 Sahkdmagneettinen yhteensopivuus (EMC), sietotestaus (toiminnallinen) Hyvéksytty
5.17 Rikkidioksidikorroosio (SO2) (pysyva) Hyvéksytty
5.18 Isku (toiminnallinen) Hyvéksytty
6 Merkinté ja data Hyvéaksytty
EN 54-17: Palonilmaisu- ja palohdlytysjarjestelmét - Oikosulkueristimet
Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
4.2. Integroitu toimintatilan ilmaisin Hyvéksytty
4.3. Kytkenta apulaitteisiin Hyvéksytty
4.4, Erillisten oikosulkueristimien valvonta Hyvéksytty
4.5. Valmistajan tekemét saadot Hyvéksytty
4.6. S&adot paikan paalla ei sovelleta

DOP Reference: 0832-CPD-0326
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4.7. Merkinta Hyvéksytty
4.8. Data Hyvéksytty
4.9. Ohjausohjelmilla toimivia oikosulkueristimia koskevat lisdvaatimukset ei sovelleta
5.15 toiminnalliset testit Hyvéksytty
5.2 Toisinnettavuus Hyvéaksytty
5.3 Syéttojannitteen vaihtelu Hyvaksytty
5.4 Kuiva kuumuus (toiminnallinen) Hyvéksytty
5.5 Kylmyys (toiminnallinen) Hyvéksytty
5.6 Kostea kuumuus jaksottainen (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.7 Kostea kuumuus, vakaa tila (pysyva) Hyvéaksytty
5.8 Rikkidioksidikorroosio (SO2) (pysyva) Hyvéksytty
5.9 Shokki-isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.10 Isku (toiminnallinen) Hyvéksytty
5.11 Tarina, sinimuotoinen (toiminnallinen) Hyvéksytty
5.12 T&ring, sinimuotoinen (pysyva) Hyvaksytty
5.13 Sahkdmagneettisen yhteensopivuuden (EMC) héiribtestaus Hyvéksytty

10. Tuotteen suoritustaso numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa maaritettya suoritustasoa numeron 9 mukaisesti.
Suoritustasoilmoituksen laatimisesta vastaa yksin valmistaja numeron 4 mukaisesti.

EY VAATMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, etta ylla yksiloity tuote tayttaa seuraavien EY-direktiivien vaatimukset ja on siten vapaasti siirrettavissa
Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) markkina-alueella:

e EMC-direktiivi 2004/108/EY
¢ ROHS-direktiivi 2011/65/EU
e WEEE-direktiivi 2012/19/EU

Yrityksen
Pittway Tecnologica S.r.l. puolesta Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
puolesta Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
// 7 a socio unico R.E.A. N. 97799
v Via Caboto 19/3 Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
/ V{o/\f C—~>—\ 34147 TRIESTE (ltaly) P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
) Puhelin: +39-040-9490111
Marco Corti
Plant Manager Telefaksi: +39-040-382137
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TELJESITMENYNYILATKOZAT

Az eurépai parlament és tanacs épitési termékek forgalmazasara vonatkoz6 305/2011/EU sz. rendelete alapjan
1. A termék egyedi azonositd kodja(i): 6500-yy ; 6500S-yy

2. Tipusszam(ok): 6500-yy ; 6500S-yy
e -yy egy protokoll azonosito, és hogy értéket 00-99

Megnevezés: Vetitett sugaras (vonali) fustérzékel6 (beépitett zarlat szakaszolokkal)
A termék rendeltetése: Tzjelz6 berendezés
4, Gyarté: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italy
5. Keresked6 cég / meghatalmazott System Sensor Europe
képviseld: Life Safety Distribution AG

Javastrasse 2
8604 Hegnau

Switzerland

6. Ertékelési rendszer: 1. rendszer

7. Bejelentett szervezet: BRE Global Ltd
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9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:
EN 54-12: 2002: Tiizjelz6 berendezések — Fiistérzékel6k - optikai fénysugarat hasznalé vonali érzékel6k
Fejezet Megnevezés Teljesitmény
4.1 Medfeleléség Teljesul
4.2 Egyedi riasztaskijelzés Teljesul
4.3 Kiegészité eszkdzok csatlakoztatasa Teljesul
4.4 Gyartdi allitasi lehetéségek Teljesul
45 A kuszobérték helyszini allitasa Teljesl
4.6 Idegen test behatolasa elleni védelem Teljesul
4.7 A leszerelhet6 érzékel6k és csatlakozasok felligyelete Teljesul
4.8 A kompenzélas hatara Teljesul
4.9 Szoftver vezérelt érzékeldk tovabbi kdvetelményei Teljesul
4.10 Meghibasodas jelzése Teljesul
5.2 Reprodukalhatésag Teljesul
5.3 Ismételhetdség Teljesul
5.4 Iranyfluiggés Teljesul
5.5 Tapfesziltség paraméterek valtozasa Teljesul
5.6 A csillapitas gyors valtozasai Teljesul
5.7 A csillapitas lassu véltozasai Teljesul
5.8 Optikai Uthossz-fiiggés Teljesul
5.9 Tlzérzékenység Teljesul
5.10 Sz6rt (hamis) fény Teljesul
5.11 Szaraz meleg-allésag (lizemi kérilmények kdzott) Teljesul
5.12 Hideg-allésag (Uizemi koriilmények kozott) Teljesul
5.13 Paras meleg-allésag, allandésult allapot (Uzemi korilmények kdzott) Teljesul
5.14 Paras meleg-allésag, allandésult allapot (tart6s) Teljesul
5.15 Razéasallosag (tartés) Teljesul
5.16 Elektroméagneses kompatibilitas (EMC), Immunitas ellendrzések (lizemi Teljesul

koralmények kozott)

5.17 Kén-dioxid korr6zi6allésag (tartos) Teljesul
5.18 Becsapddas-allésag (lizemi kértilmények kozott) Teljesul
4.8.1 Kén-dioxid korr6zi6allésag (tartos) Teljesul
EN54-17: Tiizjelzd berendezések — Zarlat szakaszol6k
Fejezet Megnevezés Teljesitmény
4.2 Beépitett allapotjelzés Teljesul
4.3 Kiegészité eszk6zok csatlakoztatasa Teljesul
4.4 A leszerelhet6 zarlat szakaszoldk felligyelete Teljesul
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4.5 Gyartoi allitasi lehetéségek Teljesul
4.6 Helyszini allitasi lehetéségek Nem alkalmazhaté
4.7 Jeldlés Teljesul
4.8 Adatok Teljesul
4.9 Szoftver vezérelt zarlat szakaszoldk tovabbi kdvetelményei Nem alkalmazhaté
5.1.5 Funkcionalis ellenérzések Teljesul
5.2 Reprodukalhat6sag Teljesul
5.3 Téapfesziltségingadozas-tirés Teljesul
5.4 Széraz meleg-allésag (lizemi korilmények kozott) Teljesul
5.5 Hideg-allésag (lizemi koriilmények kozott) Teljesul
5.6 Péaras meleg-allésag, ciklikus (izemi kérilmények kozott) Teljesul
5.7 Paras meleg-allésag, allandésult allapot (tartos) Teljesul
5.8 Kén-dioxid (SO2) korrézidallésag (tartés) Teljesul
5.9 Razéasallosag (izemi kdrulmények kozott) Teljesul
5.10 Becsapddés-allésag (izemi korulmények kozott) Teljesul
5.11 Szinuszos rezgésallésag (lizemi kdrilmények kozott) Teljesul
5.12 Szinuszos rezgésallésag (tartos) Teljesul
5.13 Elektromagneses kompatibilitas (EMC), Immunitas ellenérzések Teljesul

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék(ek) teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat
szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyart6 a
felels.

TELJESITMENYNYILATKOZAT

Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti
teljesitménynek, valamint az alabb felsorolt EC iranyelveknek, igy az Eurdpai Unién és az Eurépai Gazdasagi Térségén
belll szabadon forgalmazhato.

o 2004/108/EK (EMC) iranyelv (2004. december 15.) az elektromagneses 6sszeférhetéségre vonatkozo tagallami
jogszabalyok kozelitésérdl és a 89/336/EGK iranyelv hatalyon kivil helyezésérdl

o 2011/65/EU (ROHS) iranyelv (2011. junius 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben vald alkalmazasanak korlatozasarél

o 2012/19/EU (WEEE) irdnyelv (2012. julius 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairdl

A gyart6 nevében és részérdl alaird Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
személy a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
/’/ > Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
34147 TRIESTE (Italy) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
| ' P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
//(“’V (—~ Tel: +39-040-9490111

Fax: +39-040-382137

Marco Corti
gyérigazgato
Trieste, 2013.11.13.
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