> ) SYSTEM
@ SENSOR

DOP-IFD130
22051TE
Declaration of Performance English % % 2
Dichiarazione sulle prestazioni Italiano I I‘ 4
||
Declaracién de rendimiento Espanol & 6
I
Leistungserklarung Deutsch -‘ 8
Déclaration des performances Francgais I I‘ 10
Declaragcao de desempenho Portugés 12
Il
Prestandadeklaration Svenska 14
I
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych Polski & 16
Suoritustasoilmoitus Suomi + 18
Teljesitménynyilatkozat Magyar 20
. yny 9y —
Declaration of Performance Romanian “ 22
Declaration of Performance Czech - 24

DOP Ref: DOP-IFD130
Revision 02

Date: 13/4/2016

Page 1




<\ SYSTEM
§§ SENSOR €

EC DECLARATION OF PERFORMANCE

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011
1. Unique Product Identification Code(s): 22051TE

2. Type Number(s): 22051TE, DV22051TE

Description: Multi-Criteria Fire Detector — Optical Smoke and Heat
3. Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
4. Manufacturer: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy

5. Trading Company: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Switzerland
6. System of assessment: System 1
7. Notified Body: VdS Schadenverhitung GmbH
Notified Body Number: 0786
EC Certificate Number(s) 0786-CPR-20657
8. European Technical Assessment Not Applicable
Reference:
9. Declared Performance:
EN 54-5: Fire Detection and Fire Alarm Systems - Heat Detectors, Point Detectors
Clause Essential Performance Performance
4.2 Classification Class A1
4.3 Position of heat sensitive elements Pass
4.4 Individual alarm indication Pass
4.5 Connection of ancillary devices Pass
4.6 Monitoring of detachable detectors Pass
4.7 Manufacturer's adjustments Pass
4.8 On-site adjustment of response behaviour Pass
4.9 Marking Pass
4.10 Data Pass
4.11 Additional requirements for software controlled detectors Pass
5.2 Directional Dependence requirements Pass
5.3 Static response temperature Pass
5.4 Response times from typical application temperature Pass
5.5 Response times from 25 °C Pass
5.6 Response times from high ambient temperature (Dry heat operational) Pass
5.7 Variation in supply parameters Pass
5.8 Reproducibility Pass
5.9 Cold (operational) Pass
5.10 Dry heat (endurance) Pass
5.11 Damp heat, cyclic (operational) Pass
5.12 Damp heat, steady state (endurance) Pass
5.13 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass
5.14 Shock (operational) Pass
5.15 Impact (operational) Pass
5.16 Vibration, sinusoidal, (operational) Pass
5.17 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass
5.18 Electromagnetic Compatibility (EMC), Immunity tests (operational) Pass
6 Additional tests for detectors with class suffixes Pass —Suffix R
EN 54-7: Fire Detection and Fire Alarm Systems - Smoke Detectors, Point Detectors
Clause Description Performance
4.2 Individual alarm indication Pass
4.3 Connection of ancillary devices Pass
4.4 Monitoring of detachable detectors Pass
4.5 Manufacturer's adjustments Pass
4.6 On-site adjustment of response behaviour Pass
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4.7 Protection against the ingress of foreign bodies Pass
4.8 Response to slowly developing fires Pass
4.9 Marking Pass
4.10 Data Pass
4.1 Additional requirements for software controlled detectors Pass
5.2 Repeatability Pass
5.3 Directional Dependence Pass
5.4 Reproducibility Pass
5.5 Variation in supply parameters Pass
5.6 Air movement Pass
5.7 Dazzling Pass
5.8 Dry heat (operational) Pass
5.9 Cold (operational) Pass
5.10 Damp heat, steady state (operational) Pass
5.11 Damp heat, steady state (endurance) Pass
5.12 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass
5.13 Shock (operational) Pass
5.14 Impact (operational) Pass
5.15 Vibration, sinusoidal, (operational) Pass
5.16 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass
5.17 Electromagnetic Compatibility (EMC), Immunity tests (operational) Pass
5.18 Fire sensitivity Pass

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in
point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in

point 4
For and on behalf of Pittway Tecnologica S.r.. N. IVA IT 00744320326
Pittway Tecnologica S.r.l. a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
34147 TRIESTE (ltaly) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
// 7 P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
. Tel: +39-040-9490111
rd y{wv >\, Fax: +39-040-382137
Marco Corti

Plant Manager

DOP Ref: DOP-IFD130
Revision 02

Date: 13/4/2016

Page 3



) SENSOR
DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011
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1. Codici di identificazione univoci del 22051TE
prodotto:
2. Numeri tipo: 22051TE, DV22051TE
Descrizione: Rivelatori multisensore - rilevatori che utilizzano una combinazione di

fumo e sensori di calore e sensore di IR

3. Uso previsto: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi installati all'interno e in
prossimita degli edifici

4. Produttore: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italia

5. Societa commerciale: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Svizzera

6. Sistema di valutazione: Sistema 1

7. Organismo notificato: VdS Schadenverhitung GmbH
Numero organismo notificato: 0786
Numeri certificati CE 0786-CPR-20657

8. Riferimento della valutazione tecnica Non applicabile
europea:

9. Prestazioni dichiarate:
EN 54-5: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi: rilevatori di punti e calore
Clausola Caratteristiche fondamentali Prestazione
4.2 Classificazione Class A1
4.3 Posizione degli elementi termosensibili Determinata
4.4 Indicazione di un singolo allarme Determinata
4.5 Collegamento dei dispositivi ausiliari Determinata
4.6 Monitoraggio dei rilevatori removibili Determinata
4.7 Regolazioni del produttore Determinata
4.8 Regolazione della risposta in sede Determinata
4.9 Marcatura Determinata
4.10 Dati Determinata
4.11 Requisiti aggiuntivi per i rilevatori controllati via software Determinata
5.2 Requisiti di dipendenza direzionale Determinata
5.3 Temperatura risposta statica Determinata
5.4 Tempi di risposta con una tipica temperatura di applicazione Determinata
5.5 Tempi di risposta a 25 °C Determinata
5.6 Tempi di risposta con un'elevata temperatura ambientale Determinata

(funzionamento con calore secco)
5.7 Variazioni dei parametri di alimentazione Determinata
5.8 Riproducibilita Determinata
5.9 Freddo (funzionamento) Determinata
5.10 Calore secco (resistenza) Determinata
5.1 Calore umido, ciclico (funzionamento) Determinata
5.12 Calore umido, condizioni stabili (resistenza) Determinata
5.13 Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata
5.14 Energia (funzionamento) Determinata
5.15 Urto (funzionamento) Determinata
5.16 Vibrazioni, sinusoidale (funzionamento) Determinata
5.17 Vibrazioni, sinusoidale (resistenza) Determinata
5.18 Compatibilita elettromagnetica (EMC), test di immunita (funzionamento) Determinata
6 Prove supplementari per rivelatori con suffissi di classe Determinata — Sufissi R
EN 54-7: Fire Sistemi di allarme incendio - Rivelatori di fumo
Clausola Caratteristiche fondamentali Prestazioni
4.2 Indicazione di un singolo allarme Determinata
DOP Ref: DOP-IFD130
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4.3 Collegamento dei dispositivi ausiliari Determinata
4.4 Monitoraggio dei rilevatori removibili Determinata
4.5 Regolazioni del produttore Determinata
4.6 Regolazione della risposta in sede Determinata
4.7 Protezione dall'ingresso di corpi estranei Determinata
4.8 Risposta agli incendi che si propagano lentamente Determinata
4.9 Marcatura Determinata
4.10 Dati Determinata
4.1 Requisiti aggiuntivi per i rilevatori controllati via software Determinata
5.2 Ripetibilita Determinata
5.3 Dipendenza direzionale Determinata
5.4 Riproducibilita Determinata
5.5 Variazioni dei parametri di alimentazione Determinata
5.6 Movimento dell'aria Determinata
5.7 Abbagliamento Determinata
5.8 Calore secco (funzionamento) Determinata
5.9 Freddo (funzionamento) Determinata
5.10 Calore umido, condizioni stabili (funzionamento) Determinata
5.11 Calore umido, condizioni stabili (resistenza) Determinata
5.12 Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata
5.13 Energia (funzionamento) Determinata
5.14 Urto (funzionamento) Determinata
5.15 Vibrazioni, sinusoidale (funzionamento) Determinata
5.16 Vibrazioni, sinusoidale (resistenza) Determinata
5.17 Compatibilita elettromagnetica (EMC), test di immunita Determinata
(funzionamento)
5.18 Sensibilita agli incendi Determinata

10. Le prestazioni del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrispondono alle prestazioni descritte al numero 9.
Responsabile della redazione della presente dichiarazione sulle prestazioni &€ esclusivamente il produttore, come
al numero 4.

In nome e per conto di

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.I. P. IVAIT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
// N Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
/ 34147 TRIESTE (ltalia) Cap. Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
' P. IVA e Cod. Fisc. 00744320326
rd %u/\.f (>, Tel: +39-040-9490111 !

Fax: +39-040-382137

Marco Corti
Responsabile di stabilimento
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DECLARACION DE RENDIMIENTO CE
De acuerdo con la normativa sobre productos de construccion de la UE n.° 305/2011
1. Cadigo(s) unico(s) de identificacion 22051TE
de producto:
2. Numero(s) tipo: 22051TE, DV22051TE
Descripcion: Detectores de incendio multisensor. Detectores de puntos concretos

con una combinacién de detectores de humo y de calor y de IR

3. Uso previsto: Sistemas de deteccion y alarma de incendios instalados en edificios y
en su entorno

4. Fabricante: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italia

5. Empresa comercializadora: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Suiza

6. Sistema de evaluacion: Sistema 1

7. Entidad notificada: VdS Schadenverhitung GmbH
Numero de entidad notificada: 0786
Numero(s) de certificacion CE 0786-CPR-20657

8. Referencia europea de evaluacion No aplicable
técnica:

9. Rendimiento declarado:
EN 54-5: Sistemas de deteccion y alarma de incendios instalados. Detectores de calor y detectores
puntuales
Clausula Caracteristica esencial Rendimiento
4.2 Clasificacion Clase A1
4.3 Posicion de los elementos sensibles al calor Aprobacién
4.4 Indicacion de cada alarma Aprobacién
4.5 Conexion de dispositivos auxiliares Aprobacién
4.6 Supervisién de detectores desmontables Aprobacién
4.7 Ajustes del fabricante Aprobacién
4.8 Ajuste "in situ" de la reaccién Aprobacién
4.9 Marca Aprobacién
4.10 Datos Aprobacién
4.11 Requisitos adicionales para detectores controlados por software Aprobacién
52 Requisitos de dependencia direccional Aprobacién
5.3 Temperatura de respuesta estatica Aprobacién
5.4 Tiempos de respuesta de temperatura habitual de la aplicacion Aprobacién
5.5 Tiempos de respuesta desde 25 °C Aprobacién
5.6 Tiempos de respuesta desde temperatura ambiente elevada Aprobacion

(operativo con calor seco)
5.7 Variacién en los parametros de alimentacion Aprobacién
5.8 Reproducibilidad Aprobacioén
5.9 En frio (operativo) Aprobacion
5.10 Calor seco (resistencia) Aprobacion
5.11 Calor humedo, ciclico (operativo) Aprobacioén
5.12 Calor humedo, estado estable (resistencia) Aprobacion
5.13 Corrosioén de dioxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobacion
5.14 Golpes (operativo) Aprobacioén
5,15 Impactos (operativo) Aprobacioén
5.16 Vibracién, sinusoidal (operativo) Aprobacion
5.17 Vibracién, sinusoidal (resistencia) Aprobacion
5.18 Compatibilidad electromagnética (EMC), pruebas de inmunidad Aprobacion
(operativo)

6 Pruebas adicionales para detectores con sufijos de tipo Aprobacion. Sufijo R
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EN 54-7: Sistemas de deteccion y alarma de incendios instalados. Detectores de humo y detectores
puntuales
Clausula Caracteristica esencial Rendimiento
4.2 Indicacion de cada alarma Aprobacion
4.3 Conexion de dispositivos auxiliares Aprobacion
4.4 Supervision de detectores desmontables Aprobacion
4.5 Ajustes del fabricante Aprobacioén
4.6 Ajuste "in situ" de la reaccion Aprobacion
4.7 Proteccion contra la entrada de cuerpos extrafios Aprobacién
4.8 Respuesta a incendios de lento desarrollo Aprobacién
4.9 Marca Aprobacién
4.10 Datos Aprobacién
4.11 Requisitos adicionales para detectores controlados por software Aprobacion
5.2 Repetibilidad Aprobacion
5.3 Dependencia direccional Aprobacion
5.4 Reproducibilidad Aprobacién
5.5 Variacién en los parametros de alimentacion Aprobacion
5.6 Movimiento del aire Aprobacion
5.7 Deslumbrante Aprobacion
5.8 Calor seco (operativo) Aprobacién
5.9 En frio (operativo) Aprobacién
5.10 Calor humedo, estado estable (operativo) Aprobacion
5.11 Calor humedo, estado estable (resistencia) Aprobacién
5.12 Corrosion de dioxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobacién
5.13 Golpes (operativo) Aprobacién
5.14 Impactos (operativo) Aprobacién
5.15 Vibracién, sinusoidal (operativo) Aprobacién
5.16 Vibracién, sinusoidal (resistencia) Aprobacioén
5.17 Compatibilidad electromagnética (EMC), pruebas de inmunidad Aprobacion

(operativo)
5.18 Sensibilidad ante incendios Aprobacién

10.  El rendimiento del producto segun los numeros 1y 2 se corresponde con el rendimiento declarado segun el
ndmero 9. Responsable Unico de la creacion de esta declaracion de rendimiento es el fabricante segun el
namero 4.

En nombre de

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.I. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
// - Via Caboto 19/3 R.E.A.N. 97799
/ 34147 TRIESTE (ltalia) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
' P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
JUlo~—~ (> Tel.: +39-040-9490111 e~od

Fax: +39-040-382137

Marco Corti
Jefe de planta
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EU-LEISTUNGSDEKLARIERUNG

Nach EU-Verordnung Nr. 305/2011 fiir Bauprodukte

1. Eindeutige(r) 22051TE
Produktkennungscode(s):
2. Typnummer(n): 22051TE, DV22051TE
Beschreibung: Mehrfachsensor-Brandmelder — Punktmelder mit Kombination aus
Rauch- Warme und IR sensoren.
3. Beabsichtigte Verwendung: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme zur Installation in und an
Gebéauden
4. Hersteller: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italien

5. Handelsgesellschaft: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Schweiz
6. Gepriiftes System: System 1
7. Benannte Stelle: VdS Schadenverhitung GmbH
Benannte Stelle — Nummer: 0786
EU-Zertifikathnummer(n) 0786-CPR-20657
8. Europaische Technische Bewertung —  Nicht anwendbar

Referenz:

9. Deklarierte Leistung:

EN 54-5: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Warmemelder, Punktmelder
Klausel Wesentliche Leistungsmerkmale Leistung
4.2 Benennung Ja —Klasse A1
4.3 Position der warmeempfindlichen Elemente Ja
4.4 Individuelle Alarmanzeige Ja
4.5 Anschluss von Nebengeraten Ja
4.6 Kontrolle abnehmbarer Melder Ja
4.7 Herstellereinstellungen Ja
4.8 Vor-Ort-Einstellung des Ansprechverhaltens Ja
4.9 Kennzeichnung Ja
4.10 Daten Ja
4.11 Zusatzliche Anforderungen fiir softwaregesteuerte Melder Ja
5.2 Richtungsabhangigkeitsanforderungen Ja
5.3 Statische Reaktionstemperatur Ja
5.4 Reaktionszeiten bei typischer Anwendungstemperatur Ja
5.5 Reaktionszeiten ab 25° C Ja
5.6 Reaktionszeiten bei hoher Umgebungstemperatur (trockene Warme, Ja
Betrieb)
5.7 Abweichung bei Versorgungsparametern Ja
5.8 Reproduzierbarkeit Ja
5.9 Kalt (Betrieb) Ja
5.10 Trockene Hitze (Dauer) Ja
5.11 Feuchte Warme, zyklisch (Betrieb) Ja
5.12 Feuchte Warme, andauernd (Dauer) Ja
5.13 Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Ja
5.14 Schlag (Betrieb) Ja
5.15 Stol (Betrieb) Ja
5.16 Korperschall, sinusférmig (Betrieb) Ja
5.17 Korperschall, sinusférmig (Dauer) Ja
5.18 Immunitatstests firr elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) (Betrieb) | Ja
6 Zuséatzliche Tests fiir Melder mit Klassensuffixen Ja — Suffix R
EN 54-7: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Rauchmelder, Punktmelder
Klausel Wesentliche Leistungsmerkmale Leistung
4.2 Individuelle Alarmanzeige Ja
DOP Ref: DOP-IFD130
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4.3 Anschluss von Nebengeraten Ja
4.4 Kontrolle abnehmbarer Melder Ja
4.5 Herstellereinstellungen Ja
4.6 Vor-Ort-Einstellung des Ansprechverhaltens Ja
4.7 Schutz vor Eindringen von Fremdkérpern Ja
4.8 Reaktion auf sich langsam entwickelnde Brande Ja
4.9 Kennzeichnung Ja
4.10 Daten Ja
4.1 Zusatzliche Anforderungen fir softwaregesteuerte Melder Ja
52 Wiederholbarkeit Ja
5.3 Richtungsabhéangigkeit Ja
5.4 Reproduzierbarkeit Ja
5.5 Abweichung bei Versorgungsparametern Ja
5.6 Luftbewegung Ja
5.7 Blendung Ja
5.8 Trockene Warme (Betrieb) Ja
5.9 Kalt (Betrieb) Ja
5.10 Feuchte Warme, andauernd (Betrieb) Ja
5.11 Feuchte Warme, andauernd (Dauer) Ja
5.12 Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Ja
5.13 Schlag (Betrieb) Ja
5.14 Stol} (Betrieb) Ja
5.15 Koérperschall, sinusférmig (Betrieb) Ja
5.16 Korperschall, sinusférmig (Dauer) Ja
5.17 Immunitatstests fur elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) (Betrieb) | Ja
5.18 Brandempfindlichkeit Ja

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemalt Nummer 4.

Fir und im Namen von

a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
// " Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
/ 34147 TRIESTE (ltalien) Cap. Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
. P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
P %&”\_}* (~>—\ Tel.: +39-040-9490111
Fax: +39-040-382137
Marco Corti
Werksmanager
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DECLARATION DES PERFORMANCES

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011

1. Code d’identification unique du 22051TE
produit type :

2. Numéro de type 22051TE, DV22051TE
Description: Détecteur Multicapteurs — Optique, thermique et IR

3. Usage prévu du produit de Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments.
construction

4. Fabriquant: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy

5. Contact du mandataire: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Switzerland
6. Le systéme d’évaluation et de System 1
vérification
7. Organisme Notifié: VdS Schadenverhitung GmbH
Numero d’organisme notifié 0786
Numéro de certificat de constance 0786-CPR-20657
des performances ou certificat de
conformité.
8. Evaluation technique européenne Non Applicable
9. Performances déclares:
EN 54-5: Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments — Détecteurs ponctuels
de chaleur
Clause Caractéristiques essentielles Performances
4.2 Classe du détecteur Classe A1
4.3 Position des capteurs de chaleur Conforme
4.4 Indication d’alarme individuelle Conforme
4.5 Raccordement des appareils auxiliaires Conforme
4.6 Surveillance des détecteurs a Conforme
movibles
4.7 Réglages du fabricant Conforme
4.8 Marquage Conforme
4.9 Data Conforme
4.10 Des exigences supplémentaires pour les détecteurs commandés par Conforme
logiciel
5.2 Influence de direction Conforme
5.3 La température de réaction statique Conforme
5.4 Les temps de réponse de température d'application typique Conforme
5.5 Les temps de réponse de 25° C Conforme
5.6 Les temps de réponse de température ambiante élevée (chaleur séche | Conforme
opérationnel)
5.7 La variation des paramétres d'alimentation Conforme
5.8 Reproductibilité Conforme
5.9 Froid (opérationnelle) Conforme
5.10 Chaleur séche (endurance) Conforme
5.11 Chaleur humide, cyclique (opérationnel) Conforme
5.12 Chaleur humide, I'état d'équilibre (endurance) Conforme
5.13 Corrosion du au dioxyde de soufre (SO2) (endurance) Conforme
5.14 choc (opérationnelle) Conforme
5.15 Impacte (opérationnelle) Conforme
5.16 Vibration, sinusoidal, (opérationnelle) Conforme
5.17 Vibration, sinusoidal (endurance) Conforme
5.18 Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité Conforme
(opérationnelle)
6 Essais supplémentaires pour les détecteurs avec suffixes de classe Conforme — Suffix R
DOP Ref: DOP-IFD130
Revision 02

Date: 13/4/2016
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EN 54-7 : Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments — Détecteurs ponctuels
de fumée
Clause Caractéristiques essentielles Performances
4.2 Indication d'alarme individuelle Conforme
4.3 Raccordement d'appareils auxiliaires Conforme
4.4 Surveillance des détecteurs amovibles Conforme
4.5 Les réglages du fabricant Conforme
4.6 Réglage sur place du comportement de réponse Conforme
4.7 La protection contre la pénétration Conforme
4.8 Réponse a feu lent développement Conforme
4.9 Marquage Conforme
4.10 Data Conforme
4.11 Des exigences supplémentaires pour les détecteurs commandés par | Conforme
logiciel
5.2 Répétabilité Conforme
5.3 Influence de direction Conforme
5.4 Reproductibilité Conforme
5.5 La variation des paramétres d'alimentation Conforme
5.6 Courants d’air Conforme
5.7 Eblouissement Conforme
5.8 Chaleur seche (endurance) Conforme
5.9 Froid (opérationnelle) Conforme
5.10 Chaleur humide, I'état d'équilibre (opérationnel) Conforme
5.11 Chaleur humide, I'état d'équilibre (endurance) Conforme
5.12 Corrosion du au dioxyde de soufre (SO2) (endurance) Conforme
5.13 Choc (opérationnelle) Conforme
5.14 Impacte (opérationnelle) Conforme
5.15 Vibration, sinusoidale, (opérationnel) Conforme
5.16 Vibration, sinusoidale (endurance) Conforme
5.17 Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité Conforme
(opérationnelle)
5.18 Sensibilité aux foyers types Conforme

10. Les performances du produit selon les numéros 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon le
numeéro 9. Le fabricant est le seul responsable de la création de la déclaration des performances selon le

numeéro 4.

Pour et au nom de

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVAIT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
// ” Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
34147 TRIESTE (ltaly) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.

J V{Q/\f

Marco Corti
Plant Manager

' P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

G o 1 Tel: +39-040-9490111
Fax: +39-040-382137
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DECLARAGAO DE DESEMPENHO DA CE

De acordo com o Regulamento de Produtos de Construgao N.° 305/2011

1. Codigo(s) de Identificagdo Unico de 22051TE

Produto:
2. Numero(s) de Tipo: 22051TE, DV22051TE
Descricao: Detector de incéndio com multissensor - Detectores pontuais que
utilizam uma combinagao de sensores de fumo e calor e IR
3. Utilizagdo Pretendida: Sistemas de detecgéo e alarme de incéndios instalados dentro e em
volta dos edificios
4. Fabricante: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italia
5. Empresa Comercial: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suica
6. Sistema de avaliagao: Sistema 1
7. Organismo Notificado: VdS Schadenverhitung GmbH
Numero do Organismo Notificado: 0786
Numero(s) de Certificado CE 0786-CPR-20657
8. Referéncia de Avaliagédo Técnica Nao Aplicavel
Europeia:
9. Desempenho Declarado:
EN 54-5: Sistemas de Detecc¢ao e Alarme de Incéndios — Detectores de Calor, Detectores Pontuais
Condicao Desempenho Essencial Desempenho
4.2 Classificagao Passar — Class A1
4.3 Posicao de elementos sensiveis ao calor Passar
4.4 Indicagéo de alarme individual Passar
4.5 Ligacéo a dispositivos suplementares Passar
4.6 Monitorizagao de detectores amoviveis Passar
4.7 Ajustes do fabricante Passar
4.8 Ajuste do comportamento de resposta no local Passar
4.9 Marca Passar
4.10 Dados Passar
4.11 Requisitos adicionais para detectores controlados por software Passar
5.2 Requisitos de Dependéncia Direccional Passar
5.3 Temperatura de resposta estatica Passar
5.4 Tempos de resposta de temperatura tipica de aplicagéo Passar
5.5 Tempos de resposta a partir de 25 °C Passar
5.6 Tempos de resposta de temperatura ambiente alta (Calor seco Passar
operacional)
5.7 Variagdo nos parametros de fornecimento Passar
5.8 Reprodutibilidade Passar
5.9 Frio (operacional) Passar
5.10 Calor seco (resisténcia) Passar
5.11 Calor humido, ciclico (operacional) Passar
5.12 Calor humido, estado estacionario (resisténcia) Passar
5.13 Corrosao por dioxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Passar
5.14 Choque (operacional) Passar
5.15 Impacto (operacional) Passar
5.16 Vibragéo, sinusoidal, (operacional) Passar
5.17 Vibracao, sinusoidal (resisténcia) Passar
5.18 Compatibilidade electromagnética (CEM), Testes de imunidade Passar
(operacional)
6 Testes adicionais para detectores com sufixos de classe Passar —Sufixo R
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EN 54-7: Sistemas de Detecc¢ao e Alarme de Incéndios — Detectores de Fumo, Detectores Pontuais
Condicao Desempenho Essencial Desempenho
4.2 Indicagéo de alarme individual Passar
4.3 Ligacéo a dispositivos suplementares Passar
4.4 Monitorizagao de detectores amoviveis Passar
4.5 Ajustes do fabricante Passar
4.6 Ajuste do comportamento de resposta no local Passar
4.7 Protecgéo contra a entrada de corpos estranhos Passar
4.8 Resposta ao desenvolvimento lento de incéndios Passar
4.9 Marca Passar
4.10 Dados Passar
4.11 Requisitos adicionais para detectores controlados por software Passar
5.2 Repetibilidade Passar
5.3 Dependéncia Direccional Passar
5.4 Reprodutibilidade Passar
5.5 Variagdo nos parametros de fornecimento Passar
5.6 Movimento do ar Passar
5.7 Encandeamento Passar
5.8 Calor seco (operacional) Passar
5.9 Frio (operacional) Passar
5.10 Calor humido, estado estacionario (operacional) Passar
5.11 Calor humido, estado estacionario (resisténcia) Passar
5.12 Corrosao por diéxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Passar
5.13 Choque (operacional) Passar
5.14 Impacto (operacional) Passar
5.15 Vibragao, sinusoidal, (operacional) Passar
5.16 Vibragao, sinusoidal (resisténcia) Passar
5.17 Compatibilidade electromagnética (CEM), Testes de imunidade Passar
(operacional)
5.18 Sensibilidade a incéndio Passar

10. desempenho do produto conforme os numeros 1 e 2 corresponde ao desempenho declarado segundo o nimero
9.0 fabricante é o unico responsavel pela emissédo desta declaragao de desempenho segundo o nimero 4.

Por e em nome de

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N.° IVA IT 00744320326
um Unico accionista Reg. Com. TS n. 10331 Trib. TS
// ~ Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
/ 34147 TRIESTE (ltalia) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.

' NIPC e N° Ident. Fisc. 00744320326
Pilonr Lo Tel: +39-040-9490111

Fax: +39-040-382137

Marco Corti
Gestor de Fabrica

DOP Ref: DOP-IFD130
Revision 02

Date: 13/4/2016
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EU PRESTANDADEKLARATION

Enligt EU:s byggproduktdirektiv 305/2011

1. Unikt produkt-ID: 22051TE
2. Typnummer: 22051TE, DV22051TE
Beskrivning: Branddetektorer med flera givare - punktdetektorer med en kombination
av rok och varme och IR detektorer
3. Avsedd anvandning: Branddetekterings- och brandlarmssystem som ar installerade i och
runt byggnader
4. Tillverkare: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
IT-34147 TRIESTE
Italien

5. Distributor: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
CH-8604 Hegnau

Schweiz

6. Beddmningssystem: System 1
Anmalt organ: VdS Schadenverhitung GmbH
Anmalt organ nr.: 0786
EU-certifikat nr. 0786-CPR-20657

8. Europeisk teknisk bedémning: Ej tillampligt

9. Deklarerade prestanda:
EN 54-5: Branddetekterings- och brandlarmssystem - virmedetektorer, punktdetektorer
Punkt Beskrivning Prestanda
4.2 Klassificering Godkand — klass A1
4.3 Varmesensorernas placering Godkand
4.4 Individuell larmindikering Godkand
4.5 Anslutning av kringenheter Godkand
4.6 Overvakning av bortkopplingsbara detektorer Godkand
4.7 Tillverkarens justeringar Godkand
4.8 Justering av responsbeteende pa plats Godkand
4.9 Markning Godkand
4.10 Data Godkand
4.1 Ytterligare krav for mjukvaruévervakade detektorer Godkand
5.2 Riktningsberoende krav Godkand
5.3 Statisk responstemperatur Godkand
5.4 Responstider vid typiska applikationstemperaturer Godkand
5.5 Responstider vid 25 °C Godkand
5.6 Responstider vid héga omgivningstemperaturer (torrvarmedrift) Godkand
5.7 Variation for férsérjningsparametrar Godkand
5.8 Reproducerbarhet Godkand
5.9 Kyla (drift) Godkand
5.10 Torr varme (varaktig) Godkand
5.11 Cyklisk fuktig varme (drift) Godkand
5.12 Fuktig varme, stationar (varaktig) Godkand
5.13 Korrosion fran svaveldioxid (SO,) (varaktig) Godkand
5.14 Stot (drift) Godkéand
5.15 Slag (drift) Godkand
5.16 Vibration, sinusformad (drift) Godkand
5.17 Vibration, sinusformad (varaktig) Godkand
5.18 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) immunitetsprov (drift) Godkand
6 Ytterligare test for detektorer med klassuffix Godkand — suffix R
EN 54-7: Branddetekterings- och brandlarmssystem - rokdetektorer, punktdetektorer
Punkt Beskrivning Prestanda
4.2 Individuell larmindikering Godkand
4.3 Anslutning av kringenheter Godkand
4.4 Overvakning av bortkopplingsbara detektorer Godkand
4.5 Tillverkarens justeringar Godkand

DOP Ref: DOP-IFD130

Revision 02
Date: 13/4/2016
Page 14
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4.6 Justering av responsbeteende pa plats Godkéand
4.7 Skydd mot intréngning av frammande foéremal Godkéand
4.8 Respons vid utvecklade langsamt brander Godkand
4.9 Markning Godkand
4.10 Data Godkand
4.1 Ytterligare krav for mjukvaruévervakade detektorer Godkand
5.2 Upprepbarhet Godkéand
5.3 Riktningsberoende Godkand
5.4 Reproducerbarhet Godkéand
5.5 Variation for forsérjningsparametrar Godkand
5.6 Luftstrémning Godkand
5.7 Blandning Godkand
5.8 Torr varme (drift) Godkand
5.9 Kyla (drift) Godkand
5.10 Fuktig varme, stationar (drift) Godkand
5.11 Fuktig varme, stationar (varaktig) Godkand
5.12 Korrosion fran svaveldioxid (SO,) (varaktig) Godkand
5.13 Stot (drift) Godkéand
5.14 Slag (drift) Godkand
5.15 Vibration, sinusformad (drift) Godkéand
5.16 Vibration, sinusformad (varaktig) Godkand
5.17 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) immunitetsprov (drift) Godkand
5.18 Brandkanslighet Godkéand

10.  Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 ovan éverensstdmmer med den prestanda som
anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt

4.
For och pa uppdrag av
Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.I. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
// N Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
/ IT-34147 TRIESTE, ltalien Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
v P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
v /u/\_f (-3, Tel: +39-040-9490111 !
Fax: +39-040-382137
Marco Corti
Platschef

DOP Ref: DOP-IFD130
Revision 02
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH WE

Zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation).

1. Unikatowe kody identyfikacyjne 22051TE
produktu:
2. Numery typu: 22051TE, DV22051TE
Opis: czujki pozarowe wielodetektorowe — czujki punktowe wykorzystujgce

kombinacje detektoréw dymu i ciepta i IR

3. Przeznaczenie: Systemy wykrywania pozaréw i sygnalizacji pozarowej montowane w
budynkach i w ich poblizu

4. Producent: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Wiochy

5. Przedsiebiorstwo handlowe: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Szwajcaria
6. System oceny: System 1
7. Jednostka notyfikowana: VdS Schadenverhitung GmbH
Numer jednostki notyfikowanej: 0786
Numery certyfikatéw WE 0786-CPR-20657
8. Nr. odniesienia europejskiej oceny Nie dotyczy
techniczne;j:
9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
EN 54-5: Systemy wykrywania pozaréw i sygnalizacji pozarowej — czujki ciepta, czujki punktowe
Klauzula Niezbedna wydajnosé Wiasciwosci uzytkowe
4.2 Klasyfikacja Spetnia — klasa A1
4.3 Potozenie elementéw czutych na ciepto Spetnia
4.4 Wskaznik zadziatania Spetnia
4.5 Podtaczenie dodatkowych urzgdzen Spetnia
4.6 Nadzér nad odtgczalnymi czujkami Spetnia
4.7 Regulacje producenta Spetnia
4.8 Regulacja sposobu reagowania czujki w miejscu zainstalowania Spetnia
4.9 Oznaczenia Spetnia
4.10 Dane Spetnia
4.11 Dodatkowe wymagania dotyczgce czujek sterowanych programowo Spetnia
5.2 Wymagania dotyczgce zaleznos$ci kierunkowe;j Spetnia
5.3 Statyczna temperatura zadziatania Spetnia
5.4 Czasy zadziatania w poczatkowej typowej temperaturze uzytkowania Spetnia
5.5 Czasy zadziatania w temperaturze poczatkowej réownej 25 °C Spetnia
5.6 Czasy zadziatania w poczgtkowej wysokiej temperaturze otoczenia Spetnia
(odporno$¢ na suche gorgco)
5.7 Zmiana parametréw zasilania
5.8 Odtwarzalnosc¢ Spetnia
5.9 Odporno$¢ na zimno Spetnia
5.10 Wytrzymatos$¢ na suche gorgco Spetnia
5.11 Odpornosc¢ na wilgotne gorgco cykliczne Spetnia
5.12 Wytrzymatos$¢ na wilgotne gorgco state Spetnia
5.13 Wytrzymatos$¢ na korozje spowodowang dziataniem dwutlenku siarki Spetnia
(S02)
5.14 Odporno$¢ na udary pojedyncze Spetnia
5.15 Odporno$¢ na uderzenie Spetnia
5.16 Odpornosc¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
517 Wytrzymatos$¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
5.18 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odpornosci Spetnia
6 Dodatkowe testy czujek z sufiksami klasy Spetnia — sufiks R

DOP Ref: DOP-IFD130
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EN 54-7: Systemy sygnalizacji pozarowej — czujki dymu, czujki punktowe

Klauzula Niezbedna wydajnos¢ Wiasciwosci uzytkowe
4.2 Wskaznik zadziatania Spetnia
4.3 Podtgczenie dodatkowych urzgdzen Spetnia
4.4 Nadzér nad odtgczalnymi czujkami Spetnia
4.5 Regulacje producenta Spetnia
4.6 Regulacja sposobu reagowania czujki w miejscu zainstalowania Spetnia
4.7 Zabezpieczenie przed przedostaniem sie ciat obcych Spetnia
4.8 Reakcja na powoli rozwijajgce sie pozary Spetnia
4.9 Oznaczenia Spetnia
4.10 Dane Spetnia
4.1 Dodatkowe wymagania dotyczgce czujek sterowanych programowo Spetnia
5.2 Powtarzalnos¢ Spetnia
5.3 Zaleznos$¢ kierunkowa Spetnia
5.4 Odtwarzalnos¢ Spetnia
5.5 Zmiana parametréw zasilania Spetnia
5.6 Ruch powietrza Spetnia
5.7 Ols$nienie Spetnia
5.8 Odpornos¢ na suche gorgco Spetnia
5.9 Odpornos¢ na zimno Spetnia
5.10 Odpornos¢ na wilgotne gorgco state Spetnia
5.11 Wytrzymatos¢ na wilgotne gorgco state Spetnia
512 Wytrzymatos$¢ na korozje spowodowang dziataniem dwutlenku siarki Spetnia

(S02)

5.13 Odpornos¢ na udary pojedyncze Spetnia
5.14 Odpornos¢ na uderzenie Spetnia
5.15 Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
5.16 Wytrzymatos$¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
5.17 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odpornosci Spetnia
5.18 Czuto$¢ pozarowa Spetnia

10.  Wiasciwos¢ uzytkowa produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej wtasciwosci uzytkowej
zgodnie z numerem 9. Strong odpowiedzialng za stworzenie niniejszej deklaracji wtasciwosci uzytkowych jest
sam producent, zgodnie z numerem 4.

W imieniu:
Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
// . Via Caboto 19/3 R.E.A.N. 97799
/ 34147 TRIESTE (Wiochy) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
v P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
Yilo— (o> Tel.: +39-040-9490111 © '
Faks: +39-040-382137
Marco Corti

Kierownik zaktadu
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EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: 22051TE

2. Tyyppinumero(t):

Kuvaus:

3. Kayttotarkoitus:

4. Valmistaja:

5. Markkinoija:

22051TE, DV22051TE

SUOMI

i

Monianturiset palonilmaisimet - Savu ja IR ja lampdantureiden

yhdistelmalla toimivat pisteilmaisimet

Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palonilmaisu- ja

palohalytysjarjestelmat

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

System Sensor Europe

Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Switzerland

6. Suoritustason pysyvyyden Jarjestelma 1
arviointijarjestelma:

7. lImoitettu laitos: VdS Schadenverhitung GmbH
limoitettu laitos numero: 0786
EY-todistuksen/-todistusten numero(t) 0786-CPR-20657

8. Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei sovelleta

9. lImoitetut suoritustasot:
EN 54-5: Palonilmaisu- ja palohdlytysjarjestelmét - Lampdilmaisimet, pisteilmaisimet
Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
4.2 Luokitus Hyvaksytty — Luokka A1
4.3 Lampdherkkien elementtien sijainti Hyvaksytty
4.4 Erillinen halytyksen ilmoitus Hyvaksytty
4.5 Kytkentd apulaitteisiin Hyvaksytty
4.6 Erillisten ilmaisinten valvonta Hyvaksytty
4.7 Valmistajan tekeméat saadot Hyvaksytty
4.8 Vastekayttaytymisen saatd paikan paalla Hyvaksytty
4.9 Merkinta Hyvaksytty
4.10 Data Hyvaksytty
4.11 Ohjausohjelmilla toimivia varoittimia koskevat lisdvaatimukset Hyvaksytty
5.2 Suuntariippuvuutta koskevat vaatimukset Hyvaksytty
5.3 Staattinen vastelampatila Hyvaksytty
5.4 Vasteajat tyypillisistéd sovelluslampdtiloista Hyvaksytty
5.5 Vasteajat/ 25 °C Hyvaksytty
5.6 Vasteajat korkeasta ymparistdlampatilasta (kuiva kuumuus, Hyvaksytty

toiminnallinen)
5.7 Syéttdparametrien vaihtelu Hyvaksytty
5.8 Toisinnettavuus Hyvaksytty
5.9 Kylmyys (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.10 Kuiva kuumuus (pysyva) Hyvaksytty
5.11 Kostea kuumuus jaksottainen (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.12 Kostea kuumuus, vakaa tila (pysyva) Hyvaksytty
5.13 Rikkidioksidikorroosio (SO2) (pysyva) Hyvaksytty
5.14 Shokki-isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.15 Isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.16 Tarina, sinimuotoinen (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.17 Térin&, sinimuotoinen (pysyva) Hyvaksytty
5.18 Sahkoémagneettinen yhteensopivuus (EMC), sietotestaus Hyvaksytty
(toiminnallinen)

6 Luokitusliitteella varustettuja iimaisimia koskevat lisatestit Hyvaksytty —Luokitusliite R
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Revision 02

Date: 13/4/2016

Page 18




D2 -
s 2Ek

SUOMI

i

EN 54-7: Palonilmaisu- ja palohdlytysjarjestelmat - Savunilmaisimet, pisteilmaisimet
Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
4.2 Erillinen halytyksen ilmoitus Hyvaksytty
4.3 Kytkentd apulaitteisiin Hyvaksytty
4.4 Erillisten ilmaisinten valvonta Hyvaksytty
4.5 Valmistajan tekemat saadot Hyvaksytty
4.6 Vastekayttaytymisen saatd paikan paalla Hyvaksytty
4.7 Suojaus vierasesineiden tunkeutumista vastaan Hyvaksytty
4.8 Vaste hitaasti kehittyviin paloihin Hyvaksytty
4.9 Merkinta Hyvaksytty
410 Data Hyvaksytty
4.1 Ohjausohjelmilla toimivia varoittimia koskevat lisdvaatimukset Hyvaksytty
5.2 Toistettavuus Hyvaksytty
5.3 Suuntariippuvuus Hyvaksytty
5.4 Toisinnettavuus Hyvaksytty
Tulojannitetoleranssi Hyvaksytty
5.5 Syottdparametrien vaihtelu Hyvaksytty
5.6 liman liikkkuvuus Hyvaksytty
5.7 Haikaisy Hyvaksytty
5.8 Kuiva kuumuus (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.9 Kylmyys (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.10 Kostea kuumuus, vakaa tila (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.11 Kostea kuumuus, vakaa tila (pysyva) Hyvaksytty
5.12 Rikkidioksidikorroosio (SO2) (pysyva) Hyvaksytty
5.13 Shokki-isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.14 Isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.15 Tarina, sinimuotoinen (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.16 Tarina, sinimuotoinen (pysyva) Hyvaksytty
5.17 Sahkoémagneettinen yhteensopivuus (EMC), sietotestaus Hyvaksytty
(toiminnallinen)
5.18 Palonherkkyys Hyvaksytty

10.  Tuotteen suoritustaso numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa maaritettya suoritustasoa numeron 9 mukaisesti.
Suoritustasoilmoituksen laatimisesta vastaa yksin valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Yrityksen

Pittway Tecnologica S.r.l. puolesta Pittway Tecnologica S.r.l. puolesta

/7

/s i/{u._l/\f

Marco Corti
Plant Manager

a socio unico
A Via Caboto 19/3
/ 34147 TRIESTE (ltaly)

r

P e 1 Puhelin: +39-040-9490111
Telefaksi: +39-040-382137

N. IVA IT 00744320326

Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
R.E.A. N. 97799

Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

DOP Ref: DOP-IFD130
Revision 02

Date: 13/4/2016

Page 19




& SYstem =2
) SENSOR —

TELJESITMENYNYILATKOZAT

Az eurdpai parlament és tanacs épitési termékek forgalmazasara vonatkozé 305/2011/EU sz. rendelete alapjan
1. A termék egyedi azonositd kddja(i): 22051TE

2. Tipusszam(ok): 22051TE, DV22051TE
Megnevezés:

3. A termék rendeltetése: Tlzjelz6 berendezés

4. Gyarto: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE

Italy
5. Keresked6 cég / meghatalmazott System Sensor Europe
képviseld: Life Safety Distribution GmbH

Javastrasse 2
8604 Hegnau

Switzerland
6. Ertékelési rendszer: 1. rendszer
7. Bejelentett szervezet: VdS Schadenverhutung GmbH,
Amsterdamerstrasse 172-174,
D-50735 Koln
A bejelentett szervezet azonosito 0786
széama:
EC tanusitvany szama(i): 0786-CPR-20657
8. Eurépai Miszaki Ertékelés: Nem értelmezhetd (Not Applicable)
9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:
EN54-5: Tiizjelz6 berendezések - H6érzékeldk, pontszerii érzékeldk
Fejezet Megnevezés Teljesitmény
4.2 Osztalyozas Teljesul — A1 osztaly
4.3 A héérzékeld elem helyzete Teljesul
4.4 Egyedi riasztasjelzés Teljesul
4.5 Kiegészité eszk6zdk csatlakoztatasa Teljesul
4.6 A leszerelhet6 érzékel6k felligyelete Teljesul
4.7 Gyartdi allitasi lehet6ségek Teljesul
4.8 A valaszviselkedések helyszini allitasa Teljesul
4.9 Jeldlés Teljesul
4.10 Adatok Teljesul
4.11 Szoftver vezérelt érzékel6k tovabbi kdvetelményei Teljesl
5.2 Iranyfliggési kovetelmények Teljesul
5.3 Statikus bejelzési hdmérséklet Teljesul
5.4 Valasziddk tipikus alkalmazési h6mérséklet esetén Teljesul
5.5 Valaszidék 250C-rél Teljesul
5.6 Valaszid6k magad kérnyezeti hémérsékletrdl (szaraz meleg lizemi Teljesul
korilmények kozott)
5.7 Tapfesziiltség paraméterek valtozasa Teljesul
5.8 Reprodukalhatésag Teljesul
5.9 Hideg-allésag (lizemi korilmények kozott) Teljesul
5.10 Szaraz meleg-allésag (tartos) Teljesl
5.11 Paras meleg-allésag, ciklikus (Uzemi korilmények kozott) Teljesl
5.12 Paras meleg-allésag, allanddsult allapot (tartés) Teljesul
5.13 Kén-dioxid korrézioallésag (tartés) Teljesl
5.14 Réazasallésag (izemi korilmények kdzott) Teljesul
5.15 Becsapddas-allésag (lizemi koriilmények kozott) Teljesul
5.16 Szinuszos rezgésallésag (lizemi korlilmények kozott) Teljesl
5.17 Szinuszos rezgésallésag (tartos) Teljesl
5.18 Elektromagneses kompatibilitas (EMC), Immunitas ellenérzések Teljesl
(Gzemi kortlmények kozott)
6 Tovabbi vizsgalatok osztalyleiré utdtagos érzékel6khdz Teljesil — R utétag
EN54-7: Tiizjelz6 berendezések - Fiistérzékel6k, pontszerii érzékeldk
Fejezet Megnevezés Teljesitmény
4.2 Egyedi riasztaskijelzés Teljesul
4.3 Kiegészité eszk6zok csatlakoztatasa Teljesul
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4.4 A leszerelhet6 érzékel6k felligyelete Teljesul
4.5 Gyartdi allitasi lehetéségek Teljesul
4.6 A vaélaszviselkedések helyszini allitasa Teljesul
4.7 Idegen test behatolasa elleni védelem Teljesul
4.8 Vélasz lassan fejl6d6 tlizek esetén Teljesl
4.9 Jeldlés Teljesul
4.10 Adatok Teljesul
4.1 Szoftver vezérelt érzékelbk tovabbi kdvetelményei Teljesl
5.2 Ismételhetéség Teljesul
5.3 Iranyfliggés Teljesul
5.4 Reprodukalhatésag Teljesul
5.5 Tapfesziltség paraméterek valtozasa Teljesul
5.6 Légmozgas Teljesul
5.7 Vakitas Teljesl
5.8 Szaraz meleg-allésag (Uzemi korilmények kozott) Teljesul
5.9 Hideg-allésag (lizemi korilmények kozott) Teljesul
5.10 Paras meleg-allésag, allanddsult allapot (izemi kérilmények kozott) Teljesl
5.11 Paras meleg-alldsag, allanddsult allapot (tartés) Teljesul
5.12 Kén-dioxid korrézidallésag (tartés) Teljesul
5.13 Razasallosag (izemi kériimények kdzott) Teljesul
5.14 Becsapddas-allésag (lizemi korilmények kozott) Teljesul
5.15 Szinuszos rezgésallésag (lizemi kortilmények kozott) Teljesl
5.16 Szinuszos rezgésallosag (tartés) Teljesul
5.17 Elektromagneses kompatibilitas (EMC), Immunitas ellenérzések Teljesl
(Gzemi koérdlmények kozott)
5.18 Tlzérzékenység Teljesul

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék(ek) teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat
szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarté a

felelGs.
A gyart6 nevében és részérdl alaird Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
személy a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS

Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
// 5 34147 TRIESTE (ltaly) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
% g Tel: +39-040-9490111
/g - I\ Fax: +39-040-382137

Marco Corti
gyarigazgato

Trieste, 2013.11.13.
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DECLARATIE DE PERFORMANTA CE

in conformitate cu Reglementare UE privind produsele pentru constructii Nr. 305/2011

1. Cod(uri) unic(e) de identificare a 22051TE
produsului:
2. Nr. tip(uri): 22051TE, DV22051TE
Descriere: Detector multi-criterial — optic de fum, termic si IR
3. Domeniu de utilizare: Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu
4. Producator: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
5. Societate comerciala: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Switzerland

6. Sistem de evaluare: Sistem 1

7. Organism notificat: VdS Schadenverhitung GmbH
Nr. organism notificat: 0786
Nr. certificate(e) CE: 0786-CPR-20657

8. Referinta europeana de certificare Nu se aplica
tehnica:

9. Performanta declarata:
EN 54-5: Sisteme de detectare si alarmare — Detectoare punctuale de caldura
Clauza Descriere Performanta
4.2 Clasificare Clasa A1
4.3 Pozitia elementelor sensibile la caldura Conform
4.4 Indicator individual de alarma Conform
4.5 Conectarea dispozitivelor auxiliare Conform
4.6 Monitorizarea detectoarelor detasabile Conform
4.7 Reglaje ale producatorului Conform
4.8 Reglarea locala a caracteristicii de raspuns Conform
4.9 Marcare Conform
4.10 Date Conform
4.11 Cerinte suplimentare pentru detectoarele comandate prin software Conform
52 Cerinte de dependenta directionala Conform
5.3 Temperatura de reactie statica Conform
5.4 Timpi de raspuns la temperatura tipica de aplicare Conform
5.5 Timpi de raspuns la 25 °C Conform
5.6 Timpi de raspuns la temperatura ambientala ridicata (Caldura uscata, Conform

operational)
5.7 Variatia parametrilor de alimentare Conform
5.8 Reproductibilitate Conform
5.9 Frig (operational) Conform
5.10 Caldura uscata (anduranta) Conform
5.11 Caldura umeda ciclica (operational) Conform
5.12 Caldura umeda stationara (operational) Conform
5.13 Coroziune cu dioxid de sulf (SO2) (anduranta) Conform
5.14 Soc (operational) Conform
5.15 Impact (operational) Conform
5.16 Vibratie, sinusoidal (operational) Conform
5.17 Vibratie, sinusoidal (anduranta) Conform
5.18 Compatibilitate electromagnetica (EMC), Teste de imunitate Conform
(operational)

6 Teste suplimentare pentru detectoarele cu sufixe de clasa Conform —Sufix R
EN 54-7: Sisteme de detectare si alarmare — Detectoare punctuale de fum
Clauza Descriere Performanta
4.2 Indicator individual de alarma Conform
4.3 Conectarea dispozitivelor auxiliare Conform
4.4 Monitorizarea detectoarelor detasabile Conform
4.5 Reglaje ale producatorului Conform
4.6 Reglajul local al caracteristicii de raspuns Conform
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Protectie impotriva patrunderii corpurilor straine
Raspuns la incendiu cu dezvoltare lenta
Marcare

Date

Cerinte suplimentare pentru detectoare comandate software
Repetabilitate

Dependenta directionala

Reproductibilitate

Variatia parametrilor de alimentare

Miscarea aerului

Stralucire

Caldura uscata (operational)

Frig (operational)

Caldura umeda stationara (operational)
Caldura umeda stationara (anduranta)
Coroziune cu dioxid de sulf (SO2) (anduranta)
Soc (operational)

Impact (operational)

Vibratie, sinusoidal (operational)

Vibratie, sinusoidal (anduranta)

Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform

Compatibilitate electromagnetica (EMC), Teste de imunitate (operational) | Conform

Sensibilitate la foc

Conform

Romania

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.
Aceasta declaratie de performanta este emisa cu responsabilitatea exclusiva a producatorului identificat la

punctul 4.

Pentru si in numele,

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l.

/7

/ Mv/\f

Marco Corti
Plant Manager

a socio unico
Via Caboto 19/3
7 34147 TRIESTE (ltaly)

Tel: +39-040-9490111
Fax: +39-040-382137

r

N. IVA IT 00744320326

Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
R.E.A. N. 97799

Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.

P.IVA e Cod. Fi

sc. 00744320326
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EC PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Podle nafizeni €. 305/2011/EU o stavebnich vyrobcich
1. Jedinecny identifikacni kod vyrobku 22051TE

(-a):
2. Typové Cislo: 22051TE, DV22051TE
Popis: Multikriterilni hlasi¢ pozaru — opticky detektor koure, teplotni detektory
a infraerveny paprsek
3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslené Detekce pozaru v systémech elektrické pozarni signalizace instalované
vyuziti vyrobku: v budovach a jejich okoli
4. Vyrobce: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
5. Obchodni spole¢nost: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
6. Systém nebo systémy posuzovani a Systém 1
ovéfovani stalosti vlastnosti
stavebnich vyrobku:
7. Nazev notifikované osoby: VdS Schadenverhitung GmbH
Identifikacni Cislo notifikované osoby: 0786
Cislo (-a) EC certifikatd: 0786-CPR-20657
8. Evropské technické posouzeni: Neuplatiuje se
9. Deklarované vlastnosti:
EN 54-5: Elektricka pozarni signalizace - Cast 5: Hlasice teplot — Bodové hlasice
Clanek Popis Hodnoceni
4.2 Klasifikace Teplotni klasifikace hlasi¢e A1
4.3 Umisténi teplotné citlivych prvkd Vyhovuje
4.4 Individualni indikace poplachu Vyhovuje
4.5 Pfipojeni pomocnych zafizeni Vyhovuje
4.6 Monitorovani snimatelnych hlasi¢t Vyhovuje
4.7 Vyrobni nastaveni Vyhovuje
4.8 Mistni nastaveni charakteristiky reakce Vyhovuje
4.9 Oznaceni Vyhovuje
4.10 Dokumentace Vyhovuje
4.1 Dodate¢né pozadavky na hlasiCe fizené softwarem Vyhovuje
5.2 ZkouSka smeérove zavislosti Vyhovuje
5.3 Teplota statické reakce Vyhovuje
5.4 Casy reakce z obvyklé teploty pouZiti Vyhovuje
5.5 Casy reakce z 25 °C Vyhovuje
5.6 Cas reakce z vysoké teploty okoli (suché teplo, provozni zkouska) Vyhovuje
5.7 Zkouska kolisajicimi parametry napajeni Vyhovuje
5.8 Reprodukovatelnost Vyhovuje
5.9 Chlad (provozni) Vyhovuje
5.10 Zkouska suchym teplem (odolnostni) Vyhovuje
5.11 VIhkeé teplo konstantni (provozni) Vyhovuje
5.12 VIhké teplo konstantni (odolnostni) Vyhovuje
5.13 Zkouska odolnosti proti korozi oxidem sificitym (SO;) Vyhovuje
5.14 Zkouska razem (provozni) Vyhovuje
5.15 Zkouska uderem (provozni) Vyhovuje
5.16 Vibrace sinusové (provozni) Vyhovuje
5.17 Vibrace sinusové (odolnostni) Vyhovuje
5.18 Elektromagnicka odolnost (EMC), elektrostaticky vyboj (provozni) Vyhovuje
6 Zkouska pro hlasice s doplrikovym ozna¢enim S Vyhovuje — pfipona R
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EN 54-7: Hlasice bodové vyuzivajici rozptyleného svétla, vysilaného svétla nebo ionizace
Clanek Popis Hodnoceni
4.2 Individualni indikace poplachu Vyhovuje
4.3 Pfipojeni pomocnych zafizeni Vyhovuje
4.4 Monitorovani snimatelnych hlasicu Vyhovuje
4.5 Vyrobni nastaveni Vyhovuje
4.6 Mistni nastaveni charakteristiky reakce Vyhovuje
4.7 Ochrana proti vniknuti cizich téles Vyhovuje
4.8 Reakce na pomalu se Sifici pozary Vyhovuje
4.9 Oznaceni Vyhovuje
4.10 Dokumentace Vyhovuje
4.1 Dodate¢né pozadavky na hlasice fizené softwarem Vyhovuje
5.2 Zkouska opakovatelnosti Vyhovuje
5.3 ZkouSka smérové zavislosti Vyhovuje
5.4 ZkouSka opakovatelnosti Vyhovuje
5.5 Zkouska kolisajicimi parametry napajeni Vyhovuje
5.6 Zkous$ka proudicim vzduchem Vyhovuje
5.7 ZkousSka oslnénim Vyhovuje
5.8 Zkouska suchym teplem (provozni) Vyhovuje
5.9 Chlad (provozni) Vyhovuje
5.10 VIhké teplo konstantni (provozni) Vyhovuje
5.11 Vlhké teplo konstantni (odolnostni) Vyhovuje
5.12 ZkousSka odolnosti proti korozi oxidem sificitym (SO,) Vyhovuje
5.13 Zkouska razem (provozni) Vyhovuje
5.14 Zkouska uderem (provozni) Vyhovuje
5.15 Vibrace sinusové (provozni) Vyhovuje
5.16 Vibrace sinusové (odolnostni) Vyhovuje
5.17 Elektromagnicka odolnost (EMC), elektrostaticky vyboj (provozni) Vyhovuje
5.18 Zkou$ka pozarni citlivosti Vyhovuje

10. Vlastnost vyrobku v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9. Toto prohlaseni o
vlasnostech je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce uvédeného v bodé 4.

Za spolecnost a jejim jménem
Pittway Tecnologica S.r.l.

/7

Marco Corti
Plant Manager

Pittway Tecnologica S.r.l.
a socio unico

Via Caboto 19/3

7 34147 TRIESTE (ltaly)

ey Tel: +39-040-9490111
Fax: +39-040-382137

N. IVA IT 00744320326

Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
R.E.A. N. 97799

Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
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