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EC DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011
1. Unique Product Identification Code(s): M210E
M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E
2. Type Number(s): e M210E System Sensor
e M710 Notifier by Honeywell
e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
e M9I10A ADI Global (ADEMCO)
e TC810E1043 Honeywell
¢ EM210E Schneider (Pelco / ESMI)
Description: Output Module
Intended Use: Fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings
4. Manufacturer: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy
5. Trading Company: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Switzerland
6. System of assessment: System 1
7. Notified Body: VdS Schadenverhitung GmbH
Notified Body Number: 0786
EC Certificate Number(s) 0786-CPD-20342
8. European Technical Assessment Not Applicable
Reference:
9. Declared Performance:
EN 54-17: Fire Detection and Fire Alarms Systems - Short Circuit Isolators
Clause Description Performance
4.2. Integral status indication Pass
4.3. Connection of ancillary devices Pass
4.4, Monitoring of detachable short circuit isolators Not Declared / Not applicable
4.5, Manufacturer’s adjustments Pass
4.6. On site adjustments Pass
4.7 Marking Pass
4.8 Data Pass
4.9. Additional requirements for software controlled short circuit isolators Not Declared / Not applicable
5.1.5 Functional Tests Pass
5.2 Reproducibility Pass
5.3 Variation in supply voltage Pass
5.4 Dry heat (operational) Pass
5.5 Cold (operational) Pass
5.6 Damp heat cyclic (operational) Pass
5.7 Damp heat steady state (endurance) Pass
5.8 Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass
5.9 Shock (operational) Pass
5.10 Impact (operational) Pass
5.11 Vibration, sinusoidal (operational) Pass
5.12 Vibration, sinusoidal (endurance) Pass
5.13 EMC immunity Pass
EN 54-18: Fire Detection and Fire Alarm Systems - Input / Output Devices
Clause Description Performance
4.2. Monitoring of detachable devices Pass
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4.3. Marking and data Pass
4.4, Documentation Pass
4.5. Requirements for software controlled devices Pass
5.1. General Pass
5.2. Performance and variation in supply parameters Pass
5.3. Dry heat (operational) Pass
5.4. Cold (operational) Pass
5.5. Damp heat cyclic (operational) Pass
5.6. Damp heat steady state (endurance) Pass
5.7. Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) Pass
5.8. Shock (operational) Pass
5.9. Impact (operational) Pass
5.10. Vibration, sinusoidal (operational) Pass
5.11. Vibration, sinusoidal (endurance) Pass
5.12. Electromagnetic compatibility (EMC) immunity tests Pass

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in
point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in

point 4
For and on behalf of
Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
// " 34147 TRIESTE (Italy) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

r Tel: +39-040-9490111

Yilo— (> Fax: +39-040-382137

Marco Corti
Plant Manager
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DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI CE

In base al Regolamento prodotti da costruzione n. 305/2011/CE

1. Codici di identificazione univoci del M210E
prodotto: M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E
2. Numeri tipo: e M210E System Sensor
e M710 Notifier by Honeywell
e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
e M910A ADI Global (ADEMCO)
e TC810E1043 Honeywell
¢ EM210E Schneider (Pelco / ESMI)
Descrizione: Dispositivi di uscita

3. Uso previsto:

4, Produttore:

Sistemi di allarme e rilevamento di incendi installati all'interno e in
prossimita degli edifici

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italia

5. Societa commerciale: System Sensor Europe

Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Svizzera

6. Sistema di valutazione: Sistema 1

7. Organismo notificato: VdS Schadenverhitung GmbH
Numero organismo notificato: 0786
Numeri certificati CE 0786-CPD-20342

8. Riferimento della valutazione tecnica Non applicabile
europea:

9. Prestazioni dichiarate:
EN 54-17: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi: isolatori per cortocircuiti
Clausola Caratteristiche fondamentali Prestazioni
4.2. Indicazione stato integrale Determinata
4.3. Collegamento dei dispositivi ausiliari Determinata
4.4. Monitoraggio degli isolatori rimovibili per cortocircuiti na
4.5 Regolazioni del produttore Determinata
4.6 Regolazioni in sede Determinata
4.7 Marcatura Determinata
4.8 Dati na
4.9. Requisiti dei dispositivi controllati via software Determinata
5.1.5 Test funzionali Determinata
5.2 Riproducibilita Determinata
5.3 Variazione della tensione di alimentazione Determinata
5.4 Calore secco (funzionamento) Determinata
5.5 Freddo (funzionamento) Determinata
5.6 Calore umido ciclico (funzionamento) Determinata
5.7 Calore umido con condizioni stabili (resistenza) Determinata
5.8 Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata
5.9 Energia (funzionamento) Determinata
5.10 Urto (funzionamento) Determinata
5.11 Vibrazioni, sinusoidale (funzionamento) Determinata
5.12 Vibrazioni, sinusoidale (resistenza) Determinata
5.13 Test di immunita della compatibilita elettromagnetica (EMC) Determinata
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EN 54-18: Sistemi di allarme e rilevamento di incendi: dispositivi di ingresso/uscita

Clausola Caratteristiche fondamentali Prestazioni
4.2. Monitoraggio dei dispositivi rimovibili Determinata
4.3. Marcatura e dati Determinata
4.4, Documentazione Determinata
4.5. Requisiti dei dispositivi controllati via software Determinata
5.1. Generale Determinata
5.2. Prestazioni e variazione dei parametri di alimentazione Determinata
5.3. Calore secco (funzionamento) Determinata
5.4. Freddo (funzionamento) Determinata
5.5. Calore umido ciclico (funzionamento) Determinata
5.6. Calore umido con condizioni stabili (resistenza) Determinata
5.7. Corrosione da biossido di zolfo (SO2) (resistenza) Determinata
5.8. Energia (funzionamento) Determinata
5.9. Urto (funzionamento) Determinata
5.10. Vibrazioni, sinusoidale (funzionamento) Determinata
5.11. Vibrazioni, sinusoidale (resistenza) Determinata
5.12. Test di immunita della compatibilita elettromagnetica (EMC) Determinata

10. Le prestazioni del prodotto secondo i numeri 1 e 2 corrispondono alle prestazioni descritte al numero 9.
Responsabile della redazione della presente dichiarazione sulle prestazioni & esclusivamente il produttore, come
al numero 4.

Nome e per conto di

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
// ~ 34147 TRIESTE (Italy) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
3 P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

r Tel: +39-040-9490111

o~ (> Fax: +39-040-382137

Marco Corti
Responsabile di stabilimento
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DECLARACION DE RENDIMIENTO CE

De acuerdo con la normativa sobre productos de construccion de la UE n.° 305/2011

1. Cadigo(s) unico(s) de identificacion M210E

de producto: M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E
2. NUmero(s) tipo: e M210E System Sensor
e M710 Notifier by Honeywell
e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
e M910A ADI Global (ADEMCO)
e TC810E1043 Honeywell
¢ EM210E Schneider (Pelco / ESMI)
Descripcion: Dispositivos de salida
3. Uso previsto: Sistemas de deteccion y alarma de incendios instalados en edificios y
en su entorno
4, Fabricante: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italia
5. Empresa comercializadora: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Suiza
6. Sistema de evaluacion: Sistema 1
7. Entidad notificada: VdS Schadenverhitung GmbH
Numero de entidad notificada: 0786
Numero(s) de certificacion CE 0786-CPD-20342
8. Referencia europea de evaluacién No aplicable
técnica:
9. Rendimiento declarado:
EN 54-17: Sistemas de deteccion y de alarmas de incendios. Aisladores de cortocircuitos
Clausula Caracteristica esencial Rendimiento
4.2. Indicacion de estado integral Aprobaciéon
4.3. Conexion de dispositivos auxiliares Aprobacion
4.4, Supervisién de aisladores de cortocircuitos desmontables na
4.5 Ajustes del fabricante Aprobaciéon
4.6 Ajustes "in situ" Aprobacion
4.7 Marca Aprobacion
4.8 Datos Aprobacion
4.9. Requisitos para dispositivos controlados por software na
5.15 Pruebas funcionales Aprobacion
5.2 Reproducibilidad Aprobaciéon
5.3 Variacion en la tensién de alimentacién Aprobacion
5.4 Calor seco (operativo) Aprobacion
5.5 En frio (operativo) Aprobaciéon
5.6 Calor himedo, ciclico (operativo) Aprobacion
5.7 Calor himedo, estado estable (resistencia) Aprobacion
5.8 Corrosion de dioxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobacion
5.9 Golpes (operativo) Aprobacion
5.10 Impactos (operativo) Aprobacion
5.11 Vibracién, sinusoidal (operativo) Aprobacion
5.12 Vibracion, sinusoidal (resistencia) Aprobacion
5.13 Pruebas de inmunidad de compatibilidad electromagnética (EMC) Aprobacion
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EN 54-18: Sistemas de deteccidn y alarma de incendios instalados. Dispositivos de entrada y salida
Clausula Caracteristica esencial Rendimiento

4.2. Supervision de dispositivos desmontables Aprobacion

4.3. Marcas y datos Aprobacion

4.4. Documentacion Aprobacion

4.5. Requisitos para dispositivos controlados por software Aprobacion

5.1. General Aprobacion

5.2. Rendimiento y variacién de parametros de alimentacién Aprobacion

5.3. Calor seco (operativo) Aprobacion

5.4. En frio (operativo) Aprobacion

5.5. Calor humedo, ciclico (operativo) Aprobacion

5.6. Calor himedo, estado estable (resistencia) Aprobacion

5.7. Corrosion de dioxido de azufre (SO2) (resistencia) Aprobacion

5.8. Golpes (operativo) Aprobacion

5.9. Impactos (operativo) Aprobacion

5.10. Vibracion, sinusoidal (operativo) Aprobacion

5.11. Vibracién, sinusoidal (resistencia) Aprobacion

5.12. Pruebas de inmunidad de compatibilidad electromagnética (EMC) Aprobacion

10.  El rendimiento del producto segin los nimeros 1y 2 se corresponde con el rendimiento declarado segun el
namero 9. Responsable Unico de la creacion de esta declaracion de rendimiento es el fabricante segun el

ndimero 4.

En nombre de

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l.

/7

/ /[w’\_,r’

Marco Corti
Jefe de planta

a socio unico
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE (ltaly)

r Tel: +39-040-9490111
Fax: +39-040-382137

7

~>—,

N. IVA IT 00744320326

Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
R.E.A. N. 97799

Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
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EU-LEISTUNGSDEKLARIERUNG

Nach EU-Verordnung Nr. 305/2011 fir Bauprodukte

1. Eindeutige(r) M210E
Produktkennungscode(s): M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E
2. Typnummer(n): e M210E System Sensor
e M710 Notifier by Honeywell
e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
e M910A ADI Global (ADEMCO)
e TC810E1043 Honeywell
¢ EM210E Schneider (Pelco / ESMI)
Beschreibung: Ausgangsgerate

3. Beabsichtigte Verwendung: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme zur Installation in und an
Gebéuden
4. Hersteller: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italien
5. Handelsgesellschaft: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Schweiz
6. Gepriftes System: System 1
7. Benannte Stelle: VdS Schadenverhitung GmbH
Benannte Stelle — Nummer: 0786
EU-Zertifikatnummer(n) 0786-CPD-20342
8. Europdische Technische Bewertung —  Nicht anwendbar
Referenz:
9. Deklarierte Leistung:
EN 54-17: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Kurzschluss-Trennglieder
Klausel Wesentliche Leistungsmerkmale Leistung
4.2. Integrierte Statusabfrage Ja
4.3. Anschluss von Nebengeréaten Ja
4.4. Kontrolle abnehmbarer Kurzschluss-Trennglieder Nein - na
4.5, Herstellereinstellungen Ja
4.6. Vor-Ort-Anpassungen Ja
4.7 Kennzeichnung Ja
4.8 Daten Ja
4.9. Anforderungen fur softwaregesteuerte Gerate Nein - na
5.1.5 Funktionstest Ja
5.2 Reproduzierbarkeit Ja
5.3 Abweichung bei der Versorgungsspannung Ja
5.4 Trockene Warme (Betrieb) Ja
5.5 Kalt (Betrieb) Ja
5.6 Feuchte Warme, zyklisch (Betrieb) Ja
5.7 Feuchte Warme, andauernd (Dauer) Ja
5.8 Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Ja
5.9 Schlag (Betrieb) Ja
5.10 Stol3 (Betrieb) Ja
5.11 Korperschall, sinusférmig (Betrieb) Ja
5.12 Koérperschall, sinusférmig (Dauer) Ja
5.13 Immunitétstests fur elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Ja
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EN 54-18: Branderkennungs- und Brandalarmsysteme — Eingangs-/Ausgangsgeréte
Klausel Wesentliche Leistungsmerkmale Leistung
4.1. Einhaltung von Bestimmungen Ja
4.2. Kontrolle abnehmbarer Geréate Ja
4.3. Markierung und Daten Ja
4.4, Dokumentation Ja
4.5. Anforderungen fur softwaregesteuerte Gerate Ja
5.1. Allgemein Ja
5.2. Leistung und Abweichung bei Versorgungsparametern Ja
5.3. Trockene Warme (Betrieb) Ja
5.4. Kalt (Betrieb) Ja
5.5. Feuchte Warme, zyklisch (Betrieb) Ja
5.6. Feuchte Warme, andauernd (Dauer) Ja
5.7. Schwefeldioxid (SO2)-Korrosion (Dauer) Ja
5.8. Schlag (Betrieb) Ja
5.9. StoR (Betrieb) Ja
5.10. Koérperschall, sinusférmig (Betrieb) Ja
5.11. Koérperschall, sinusférmig (Dauer) Ja
5.12. Immunitatstests fur elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) Ja

10. Die Leistung des Produkts gemafl den Nummern 1 und 2 entspricht der erkléarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaf Nummer 4.

Fir und im Namen von

Pittway Tecnologica S.r.l.

/7

/ %u/\_/-’

Marco Corti
Werksmanager

Pittway Tecnologica S.r.l.
a socio unico

Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE (ltaly)

' Tel: +39-040-9490111
Fax: +39-040-382137

7

N. IVA IT 00744320326

Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
R.E.A. N. 97799

Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
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DECLARATION DES PERFORMANCES

According to EU Construction Products Regulation No. 305/2011

Code d'’identification unique du M210E
produit type : M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E
Numéro de type e M210E System Sensor
e M710 Notifier by Honeywell
e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
e M910A ADI Global (ADEMCO)
e TC810E1043 Honeywell
¢ EM210E Schneider (Pelco / ESMI)
Description:
Usage prévu du produit de Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments.
construction
Fabriquant: Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy

Contact du mandataire: System Sensor Europe

Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Switzerland

Le systéme d’évaluation et de
vérification

System 1

Organisme Noitifié: VdS Schadenverhitung GmbH

Numero d’organisme notifié 0786

Numéro de certificat de constance 0786-CPD-20342

des performances ou certificat de

conformité.
Evaluation technique européenne Non Applicable

Performances déclares:

EN 54-17 : Systemes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments — Isolateurs de court

circuit

Clause Caractéristique essential Pérformance
4.2. Indication d'alarme individuelle Conforme
4.3. Raccordement d'appareils auxiliaires Conforme
4.4, Surveillance des isolateurs amovibles Pas déclaré — Non applicable
4.5. Les réglages du fabricant Conforme
4.6. Réglage sur place du comportement de réponse Conforme
4.7 Marquage Conforme
4.8 Données Conforme
4.9. Des exigences supplémentaires pour les détecteurs commandés par logiciel Pas déclaré — Non applicable
5.15 Essais fonctionnels Conforme

5.2 Reproductibilité Conforme

5.3 La variation des parameétres d'alimentation Conforme
5.4 Chaleur Séche (opérationnelle) Conforme

5.5 Froid (opérationnelle) Conforme
5.6 Chaleur humide, I'état d'équilibre (opérationnel) Conforme
5.7 Chaleur humide, I'état d'équilibre (endurance) Conforme
5.8 Corrosion du au dioxyde de soufre (SO2) (endurance) Conforme
5.9 Choc (opérationnelle) Conforme
5.10 Impacte (opérationnelle) Conforme
5.11 Vibration, sinusoidale, (opérationnel) Conforme
5.12 Vibration, sinusoidale (endurance) Conforme

DOP Ref: DOP-IOD013
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| 5.13 | Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (opérationnelle) | Conforme
EN 54-18 : Systémes de détection et d’alarme incendie installé dans les batiments — Dispositifs d’entrée
et sortie
Clause Caractéristigue essential Pérformance
4.2. Surveillance des dispositifs amovibles Conforme
4.3. Marquage et données Conforme
4.4. Documents Conforme
4.5 Des exigences supplémentaires pour les dispositifs commandés par logiciel Conforme
5.1. Général Conforme
5.2. La variation des paramétres d'alimentation Conforme
5.3. Chaleur Séche (opérationnelle) Conforme
5.4. Froid (opérationnelle) Conforme
5.5. Chaleur humide, I'état d'équilibre (opérationnel) Conforme
5.6. Chaleur humide, I'état d'équilibre (endurance) Conforme
5.7. Corrosion du au dioxyde de soufre (SO2) (endurance) Conforme
5.8. Choc (opérationnelle) Conforme
5.9. Impacte (opérationnelle) Conforme
5.10. Vibration, sinusoidale, (opérationnel) Conforme
5.11. Vibration, sinusoidale (endurance) Conforme
5.12. Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (opérationnelle) Conforme

10. Les performances du produit selon les numéros 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon le
numéro 9. Le fabricant est le seul responsable de la création de la déclaration des performances selon le

numéro 4.

Pour et au nom de

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
// ~ 34147 TRIESTE (Italy) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
/ P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

/ /[w’\_,r’

Marco Corti
Plant Manager

r Tel: +39-040-9490111

~V Fax: +39-040-382137
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DECLARACAO DE DESEMPENHO DA CE

De acordo com o Regulamento de Produtos de Construgao N.° 305/2011
1. Cadigo(s) de Identificagdo Unico de M210E

Produto: M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E
2. Numero(s) de Tipo: e M210E System Sensor
e M710 Notifier by Honeywell
e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
e M910A ADI Global (ADEMCO)
e TCB810E1043 Honeywell
¢ EM210E Schneider (Pelco / ESMI)
Descri¢éo: Dispositivos de Saida
3. Utilizacéo Pretendida: Sistemas de detecgédo e alarme de incéndios instalados dentro e em

volta dos edificios

4. Fabricante: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italia
5. Empresa Comercial: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Suica

6. Sistema de avalia¢éo: Sistema 1

7. Organismo Notificado: VdS Schadenverhitung GmbH
NuUmero do Organismo Notificado: 0786
Numero(s) de Certificado CE 0786-CPD-20342

8. Referéncia de Avaliagio Técnica N&o Aplicavel
Europeia:

9. Desempenho Declarado:
EN 54-17: Sistemas de Detecc¢ao e Alarme de Incéndios — Isoladores de curto-circuitos
Condicdo | Desempenho Essencial Desempenho
4.2. Indicagdo de estado integrada Passar
4.3. Ligacéo a dispositivos suplementares Passar
4.4, Monitorizagao de isoladores de curto-circuitos amoviveis n/a
4.5, Ajustes do fabricante Passar
4.6. Ajustes no local Passar
4.7 Marca Passar
4.8 Dados Passar
4.9. Requisitos adicionais para isoladores de curto-circuitos controlados por software | n/a
5.1.5 Testes Funcionais Passar
5.2 Reprodutibilidade Passar
5.3 Variacdo nos parametros de fornecimento Passar
5.4 Calor seco (operacional) Passar
5.5 Frio (operacional) Passar
5.6 Calor humido ciclico (operacional) Passar
5.7 Estado estacionario de calor himido (resisténcia) Passar
5.8 Corrosao por diéxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Passar
5.9 Choque (operacional) Passar
5.10 Impacto (operacional) Passar
5.11 Vibracéo, sinusoidal (operacional) Passar
5.12 Vibracao, sinusoidal (resisténcia) Passar
5.13 Testes de imunidade para compatibilidade electromagnética (CEM) Passar

DOP Ref: DOP-IOD013
Revision 04

Date: 08/05/2017
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EN 54-18: Sistemas de Detecc¢do e Alarme de Incéndios — Dispositivos de Entrada/Saida
Condicdo | Desempenho Essencial Desempenho
4.1. Conformidade Passar
4.2. Monitorizagdo de dispositivos amoviveis Passar
4.3. Marca e dados Passar
4.4, Documentagao Passar
4.5, Requisitos para dispositivos controlados por software Passar
5.1. General Passar
5.2. Desempenho e variagdo em parametros de fornecimento Passar
5.3. Calor seco (operacional) Passar
5.4. Frio (operacional) Passar
5.5. Calor humido ciclico (operacional) Passar
5.6. Estado estacionario de calor himido (resisténcia) Passar
5.7. Corrosao por diéxido de enxofre (SO2) (resisténcia) Passar
5.8. Choque (operacional) Passar
5.9. Impacto (operacional) Passar
5.10. Vibracéo, sinusoidal (operacional) Passar
5.11. Vibragao, sinusoidal (resisténcia) Passar
5.12. Testes de imunidade para compatibilidade electromagnética (CEM) Passar

10. desempenho do produto conforme os nimeros 1 e 2 corresponde ao desempenho declarado segundo o niumero
9.0 fabricante é o Unico responséavel pela emissédo desta declaracdo de desempenho segundo o nimero 4.

Por e em nome de

Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
// 34147 TRIESTE (ltaly) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
7 P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

' Tel: +39-040-9490111

o (> Fax: +39-040-382137

Marco Corti
Gestor de Fabrica

DOP Ref: DOP-IOD013
Revision 04

Date: 08/05/2017
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EU PRESTANDADEKLARATION

Enligt EU:s byggproduktdirektiv 305/2011

1.

Unikt produkt-ID: M210E
M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E
Typnummer: e M210E System Sensor
e M710 Notifier by Honeywell
e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
e M910A ADI Global (ADEMCO)
e TC810E1043 Honeywell
¢ EM210E Schneider (Pelco / ESMI)
Beskrivning: Output-enheter
Avsedd anvandning: Branddetekterings- och brandlarmssystem som ar installerade i och

runt byggnader

Tillverkare: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
IT-34147 TRIESTE
Italien

Distributor: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
CH-8604 Hegnau

Schweiz
Bed®mningssystem: System 1
Anmalt organ: VdS Schadenverhitung GmbH
Anmalt organ nr.: 0786
EU-certifikat nr. 0786-CPD-20342
Europeisk teknisk beddmning: Ej tillampligt

Deklarerade prestanda:

EN 54-17: Branddetekterings- och brandlarmssystem - kortslutningsisolatorer

Punkt Punkt Punkt
4.2. Samlad statusindikering Godkand
4.3. Anslutning av kringenheter Godkéand
4.4. Overvakning av bortkopplingsbara kortslutningsisolatorer n/a

4.5, Tillverkarens justeringar Godkéand
4.6. Justeringar pa plats Godkéand
4.7. Markning Godkand
4.8. Data Godkand
4.9. Ytterligare krav for mjukvarudvervakade kortslutningsisolatorer n/a

5.15 funktionstester Godkéand
5.2 Reproducerbarhet Godkéand
5.3 Variation for strémforsdrjning Godkéand
5.4 Torr varme (drift) Godkand
5.5 Kyla (drift) Godkéand
5.6 Cyklisk fuktig varme (drift) Godkéand
5.7 Fuktig varme, stationar (varaktig) Godkand
5.8 Korrosion fran svaveldioxid (SO,) (varaktig) Godkéand
5.9 Stot (drift) Godkand
5.10 Slag (drift) Godkand
5.11 Vibration, sinusformad (drift) Godkéand
5.12 Vibration, sinusformad (varaktig) Godkéand
5.13 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) immunitetsprov Godkand

DOP Ref: DOP-IOD013
Revision 04

Date: 08/05/2017
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EN 54-18: branddetektering och brandlarmsystem - Input / Output-enheter

Punkt Beskrivning Prestanda
4.2. Overvakning av léstagbara enheter Godkand
4.3. Markning och data Godkand
4.4, Dokumentation Godkand
4.5. Krav pa programvara kontrollerade enheter Godkand
5.1. Allmént Godkéand
5.2. Variation for stromforsdrjning Godkéand
5.3. Torr varme (drift) Godkand
5.4. Kyla (drift) Godkand
5.5. Cyklisk fuktig varme (drift) Godkéand
5.6. Fuktig varme, stationér (varaktig) Godkand
5.7. Korrosion fran svaveldioxid (SO,) (varaktig) Godkand
5.8. Stot (drift) Godkand
5.9. Slag (drift) Godkand
5.10. Vibration, sinusformad (drift) Godkand
5.11. Vibration, sinusformad (varaktig) Godkand
5.12. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) immunitetsprov Godkand

10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 ovan éverensstdmmer med den prestanda som
anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt

4.
For och pa uppdrag av
Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
// " IT-34147 TRIESTE, Italien Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

r Tel: +39-040-9490111

Yilo— (> Fax: +39-040-382137

Marco Corti
Platschef

DOP Ref: DOP-IOD013
Revision 04

Date: 08/05/2017
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DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH WE

Zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation).

1. Unikatowe kody identyfikacyjne M210E
produktu: M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E
2. Numery typu: e M210E System Sensor
e M710 Notifier by Honeywell
e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
e M910A ADI Global (ADEMCO)
e TC810E1043 Honeywell
¢ EM210E Schneider (Pelco / ESMI)
Opis: Urzadzenia wejscia/wyjscia
3. Przeznaczenie: Systemy wykrywania pozaréw i sygnalizacji pozarowej montowane w

budynkach i w ich poblizu

4. Producent: Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Wtochy

5. Przedsiebiorstwo handlowe: System Sensor Europe
Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2
8604 Hegnau

Szwajcaria

6. System oceny: System 1

7. Jednostka notyfikowana: VdS Schadenverhitung GmbH
Numer jednostki notyfikowanej: 0786
Numery certyfikatow WE 0786-CPD-20342

8. Nr. odniesienia europejskiej oceny Nie dotyczy
technicznej:

9. Deklarowane wtasciwo$ci uzytkowe:
EN 54-17: Systemy sygnalizacji pozarowej — izolatory zwaré
Klauzula Niezbedna wydajnos¢ Wiasciwosci uzytkowe
4.2. Integralne wskazanie stanu Spehia
4.3. Podtaczenie dodatkowych urzadzen Spehia
4.4, Nadzoér nad odtgczalnymi izolatorami zwaré n/a
4.5, Regulacje producenta Spetnia
4.6. Regulacje w miejscu zainstalowania Spehia
4.7 Oznaczenia Spehia
4.8 Dane Spetnia
4.9. Dodatkowe wymagania dotyczace izolatoréw zwaré sterowanych programowo n/a
5.15 Testy funkcjonalne Spehia
5.2 Odtwarzalnos¢ Spetnia
5.3 Zmiana napiecia zasilania Spehia
5.4 Odporno$¢ na suche gorgco Spehia
55 Odpornos¢ na zimno Spehia
5.6 Odpornos¢ na wilgotne gorgco cykliczne Spehia
5.7 Wytrzymatos¢ na wilgotne gorgco state Spetnia
5.8 Wytrzymatos¢ na korozje spowodowang dziataniem dwutlenku siarki (SO2) Spetnia
5.9 Odpornos¢ na udary pojedyncze Spehia
5.10 Odpornos¢ na uderzenie Spetnia
5.11 Odpornos¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
5.12 Wytrzymato$¢ na wibracje sinusoidalne Spehia
5.13 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odpornosci Spetnia

DOP Ref: DOP-IOD013
Revision 04

Date: 08/05/2017
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EN 54-18: Systemy sygnalizacji pozarowej — urzadzenia wejscia/wyjscia

Klauzula Niezbedna wydajnosé Wiasciwosci uzytkowe
4.1. Zgodnosé Spehia
4.2. Nadzér nad odtgczalnymi urzadzeniami Spehia
4.3. Oznaczenia i dane Spetnia
4.4. Dokumentacja Spehia
4.5, Wymagania dotyczace urzgdzen sterowanych programowo Spehia
5.1. Ogolne Spetnia
5.2. Wiasciwosci uzytkowe i zmiana parametréw zasilania Spetnia
5.3. Odporno$¢ na suche gorgco Spehia
5.4. Odpornos¢ na zimno Spetnia
5.5. Odporno$¢ na wilgotne gorgco cykliczne Spehia
5.6. Wytrzymato$¢ na wilgotne gorgco state Spehia
5.7. Wytrzymato$¢ na korozje spowodowang dziataniem dwutlenku siarki (SO2) Spetnia
5.8. Odpornos¢ na udary pojedyncze Spehia
5.9. Odpornos¢ na uderzenie Spetnia
5.10. Odpornos¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia
5.11. Wytrzymatos$¢ na wibracje sinusoidalne Spehia
5.12. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC), badania odpornosci Spehia

10. Wiasciwosé uzytkowa produktu zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiada deklarowanej wtadciwo$ci uzytkowej
zgodnie z numerem 9. Strong odpowiedzialng za stworzenie niniejszej deklaracji wlasciwosci uzytkowych jest
sam producent, zgodnie z numerem 4.

W imieniu:
Pittway Tecnologica S.r.l. Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
// ~ 34147 TRIESTE (Wiochy) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
/ P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326

/ /fu/\f“

Marco Corti
Kierownik zaktadu

' Tel.: +39-040-9490111

—>\ Faks: +39-040-382137

DOP Ref: DOP-IOD013
Revision 04

Date: 08/05/2017
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EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan

1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste: M210E
M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E
2. Tyyppinumero(t): e M210E System Sensor
e M710 Notifier by Honeywell
e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
o M910A ADI Global (ADEMCO)
e TCB810E1043 Honeywell
e EM210E Schneider (Pelco / ESMI)

Kuvaus:

3. Kayttotarkoitus:

4. Valmistaja:

5. Markkinoija:

Sy6ttd/ulostulo laitteet

palohalytysjarjestelméat

Pittway Tecnologica Srl
Via Caboto 19/3

34147 TRIESTE

Italy

System Sensor Europe

Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2

8604 Hegnau

SUOMI

Rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennetut palonilmaisu- ja

Switzerland

6. Suoritustason pysyvyyden Jéarjestelma 1
arviointijarjestelma:

7. limoitettu laitos: VdS Schadenverhitung GmbH
limoitettu laitos numero: 0786
EY-todistuksen/-todistusten numero(t) 0786-CPD-20342

8. Eurooppalainen tekninen arviointi: Ei sovelleta

9. limoitetut suoritustasot:
EN 54-17: Palonilmaisu- ja palohélytysjarjestelmét - Oikosulkueristimet
Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
4.2. Integroitu toimintatilan ilmaisin Hyvéksytty
4.3. Kytkenta apulaitteisiin Hyvaksytty
4.4, Erillisten oikosulkueristimien valvonta n/a
4.5 Valmistajan tekemét sdadot Hyvéksytty
4.6 Saadot paikan paalla Hyvaksytty
4.7 Merkinté Hyvéksytty
4.8 Data Hyvéksytty
4.9. Ohjausohjelmilla toimivia oikosulkueristimia koskevat lisdvaatimukset n/a
5.15 toiminnalliset testit Hyvaksytty
5.2 Toisinnettavuus Hyvéksytty
5.3 Syéttdjannitteen vaihtelu Hyvaksytty
54 Kuiva kuumuus (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.5 Kylmyys (toiminnallinen) Hyvéksytty
5.6 Kostea kuumuus jaksottainen (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.7 Kostea kuumuus, vakaa tila (pysyva) Hyvaksytty
5.8 Rikkidioksidikorroosio (SO2) (pysyva) Hyvéksytty
5.9 Shokki-isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.10 Isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.11 Térin&, sinimuotoinen (toiminnallinen) Hyvéksytty
5.12 T&rin&, sinimuotoinen (pysyva) Hyvaksytty
5.13 Séahkdémagneettisen yhteensopivuuden (EMC) hairittestaus Hyvaksytty

DOP Ref: DOP-I0OD013

Revision 04

Date: 08/05/2017
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EN 54-17: Palonilmaisu- ja palohalytysjarjestelmat - sydtté/ulostulo laitteet

Lauseke Kuvaus Tasot ja/tai luokat
4.2. Valvonta irrotettava laitteita Hyvaksytty
4.3. Merkint4 ja tiedot Hyvéaksytty
4.4. asiakirjat Hyvaksytty
4.5. Vaatimukset ohjelmisto-ohjattavia laitteita Hyvaksytty
5.1. yleinen Hyvaksytty
5.2. Syéttdjannitteen vaihtelu Hyvéaksytty
5.3. Kuiva kuumuus (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.4. Kylmyys (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.5. Kostea kuumuus jaksottainen (toiminnallinen) Hyvéaksytty
5.6. Kostea kuumuus, vakaa tila (pysyva) Hyvaksytty
5.7. Rikkidioksidikorroosio (SO2) (pysyva) Hyvaksytty
5.8. Shokki-isku (toiminnallinen) Hyvéaksytty
5.9. Isku (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.10. T&rind, sinimuotoinen (toiminnallinen) Hyvaksytty
5.11. Tarin&, sinimuotoinen (pysyva) Hyvéksytty
5.12. Sahkoémagneettisen yhteensopivuuden (EMC) héiriétestaus Hyvaksytty

10.  Tuotteen suoritustaso numeroiden 1 ja 2 mukaan vastaa maaritettyd suoritustasoa numeron 9 mukaisesti.
Suoritustasoilmoituksen laatimisesta vastaa yksin valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Yrityksen
Pittway Tecnologica S.r.l. puolesta Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
puolesta Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
a socio unico R.E.A. N. 97799
// ~ Via Caboto 19/3 Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
/ 34147 TRIESTE (ltaly) P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
Yo~ (o> Puhelin: +39-040-9490111
Telefaksi: +39-040-382137
Marco Corti

Plant Manager

DOP Ref: DOP-IOD013
Revision 04

Date: 08/05/2017
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Az eurOpai parlament és tanacs épitési termékek forgalmazéséara vonatkoz6 305/2011/EU sz. rendelete alapjan

1.

SYSTEM
SENSOR

MAGYAR

TELJESITMENYNYILATKOZAT

A termék egyedi azonosité kédja(i):

Tipusszam(ok):

Megnevezés:
A termék rendeltetése:

Gyarto:

M210E

M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E

M210E

M710
MI-DMMI
M910A
TC810E1043
EM210E

System Sensor

Notifier by Honeywell
Morley IAS by Honeywell
ADI Global (ADEMCO)
Honeywell

Schneider (Pelco / ESMI)

Kimeneti modul beépitett zarlat szakaszol6val

Tlzjelz6 berendezés

Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3
34147 TRIESTE
Italy

5. Keresked6 cég / meghatalmazott
képviseld:

System Sensor Europe

Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Switzerland

1. rendszer

VdS Schadenverhutung GmbH,
Amsterdamerstrasse 172-174,
D-50735 Koln

0786

6. Ertékelési rendszer:

7. Bejelentett szervezet:

A bejelentett szervezet azonositd
szama:

EC tanusitvany szama(i): 0786-CPD-20342

8. Eurépai Miiszaki Ertékelés: Nem értelmezhetd (Not Applicable)

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:
EN54-17: Tiizjelz6é berendezések — Zarlat szakaszoldk
Fejezet Megnevezés Teljesitmény
4.2 Beépitett allapotjelzés Teljesul
4.3 Kiegészit6 eszk6zok csatlakoztatasa Teljesul
4.4 A leszerelhet6 zarlat szakaszolok felligyelete n/a
4.5 Gyartéi allitasi lehetéségek Teljesul
4.6 Helyszini allitasi lehetéségek Teljesul
4.7 Jeldlés Teljesul
4.8 Adatok Teljesul
4.9 Szoftver vezérelt zarlat szakaszoldk tovabbi kdvetelményei n/a
5.15 Funkcionalis ellenérzések Teljesul
5.2 Reprodukalhat6sag Teljesul
5.3 Tapfesziltségingadozas-tirés Teljesul
5.4 Széaraz meleg-allésag (iizemi korilmények kozott) Teljesul
5.5 Hideg-allésag (lizemi korilmények kozott) Teljesul
5.6 Paras meleg-allésag, ciklikus (izemi korilmények kdzott) Teljesul
5.7 Paras meleg-allésag, allanddsult allapot (tart6s) Teljesul
5.8 Kén-dioxid (SO2) korréziballésag (tartés) Teljestl
5.9 Razasallésag (lizemi koriimények kozott) Teljesul
5.10 Becsapodas-allésag (izemi kérilmények kozott) Teljestl
5.11 Szinuszos rezgésallésag (Uizemi kdrilmények kdzott) Teljestl
5.12 Szinuszos rezgésallésag (tartos) Teljesul
5.13 Elektromagneses kompatibilitds (EMC), Immunitas ellenérzések Teljesul

DOP Ref: DOP-IOD013
Revision 04
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EN54-18: Tiizjelzé berendezés — Bemeneti / kimeneti eszkdzék

Fejezet Megnevezés Teljesitmény
4.2 A leszerelhet6 eszk6zok felligyelete Teljesul
4.3 Jelolés és adatok Teljestl
4.4 Dokumentécio Teljesul
4.5 Szoftver vezérelt eszkdzok kdvetelményei Teljesul
5.1 Altalanos Teljesl
5.2 Tapfesziltség paraméterek valtozasa és mikodés Teljesul
5.3 Széraz meleg-allésag (uzemi korilmények kozott) Teljesul
5.4 Hideg-allésag (lizemi korilmények kozott) Teljestl
5.5 Paras meleg-allésag, ciklikus (Uzemi korilmények kdzott) Teljesul
5.6 Péaras meleg-alldsag, allanddsult allapot (tartos) Teljesul
5.7 Kén-dioxid (SO2) korréziballésag (tartés) Teljestl
5.8 Razéasallosag (izemi kdrulmények kdzott) Teljesul
5.9 Becsapoddas-alldsag (izemi kdrilmények kdzott) Teljesul
5.10 Szinuszos rezgésallésag (lizemi kértilmények kozott) Teljestl
5.11 Szinuszos rezgésallésag (tartos) Teljesul
5.12 Elektromagneses kompatibilitas (EMC), Immunitas ellenérzések Teljesul

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék(ek) teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett, nyilatkozat
szerinti teljesitménynek. E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyart6 a

felelGs.
A gyarto nevében és részérdl alaird Pittway Tecnologica S.r.l. N. IVA IT 00744320326
személy a socio unico Reg. Impr. TS n. 10331 Trib. TS
Via Caboto 19/3 R.E.A. N. 97799
34147 TRIESTE (ltaly) Cap.Soc. € 1.368.619,00 int. vers.
/ f, " P.IVA e Cod. Fisc. 00744320326
Tel: +39-040-9490111

' Fax: +39-040-382137

Marco Corti
gyarigazgato
Trieste, 2013.11.13.
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CZECH

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU €. 305/2011 o stavebnich vyrobcich

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

2. Typ, série nebo sérioveé Cislo nebo jakykoli jiny
prvek umoznujici identifikaci stavebniho
vyrobku podle €l. 11 odst. 4:

Popis vyrobku:

3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouziti
stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce:

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni
zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l.
11 odst. 5:

5. Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného

zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na ukoly
uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani
stalosti viastnosti stavebniho vyrobku, jak je
uvedeno v pfiloze V:

7. V pfipadé prohladeni o vlastnostech tykajicich
se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma: Certifikaéni autorita:

Identifikaéni &islo:
Cislo ES certifikatu shody:

8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech, které se
tyké stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vystaveno evropské technické posouzeni:

M210E

M710

MI-DMMI

M910A

TC810E1043

EM210E

e M210E System Sensor

e M710 Notifier by Honeywell

e MI-DMMI Morley IAS by Honeywell
e M910A ADI Global (ADEMCO)

e TC810E1043 Honeywell

e EM210E Schneider (Pelco / ESMI)

Vstup / Vystup Zafizeni

Systémy detekce pozaru a pozarnich poplasnych
zafizeni instalované v budovach nebo jejich okoli

Pittway Tecnologica Srl

Via Caboto 19/3

34147 Trieste

Italie

Life Safety Distribution GmbH
System Sensor Europe
Javastrasse 2

8604 Hegnau

Svycarsko

Systém 1

BRE Global Limited
Bucknalls Lane
Garston

Watford

WD25 9XX
Spojené kralovstvi

0786
0786-CPD-20342

Neuvedeno

9. Prohlaseni o vlastnostech:
EN 54-17: Elektricka pozarni signalizace - Izolatory
Clanek Popis Hodnoceni
4.2. Individualni indikace poplachu Vyhovuje
4.3. Pfipojeni pomocnych zafizeni Vyhovuje
4.4, Monitorovani snimatelnych hlasi¢u n/a
4.5. Vyrobni nastaveni Vyhovuje
4.6. Mistni nastaveni Vyhovuje
4.7 Oznaceni Vyhovuje
4.8 Dokumentace Vyhovuje
4.9. Dodate¢né pozadavky na hlasice fizené softwarem n.a
5.15 VSeobecné zkousky Vyhovuje
5.2 ZkousSka reprodukovatelnosti Vyhovuje
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5.3 Kolisani napajecich parametrd Vyhovuje
5.4 Zkouska suchym teplem (provozni) Vyhovuje
55 Chlad (provozni) Vyhovuje
5.6 VIhké teplo konstantni (provozni) Vyhovuje
5.7 VIhké teplo konstantni (odolnostnf) Vyhovuje
5.8 Zkouska odolnosti proti korozi oxidem sificitym (SO,) Vyhovuje
5.9 Zkouska razem (provozni) Vyhovuje
5.10 Zkouska uderem (provozni) Vyhovuje
5.11 Vibrace sinusové (provozni) Vyhovuje
5.12 Vibrace sinusové (odolnostni) Vyhovuje
5.13 EMC imunita Vyhovuje
EN 54-18: Elektricka pozarni signalizace - Vstup / Vystup Zafizeni
Clanek Popis Hodnoceni
4.2. Monitorovani snimatelnych hlasi¢u Vyhovuje
4.3 Oznaceni Vyhovuje
4.4 Dokumentace Vyhovuje
4.5 Dodate¢né pozadavky na hlasi¢e fizené softwarem Vyhovuje
5.1 General Vyhovuje
5.2 Vykon a Kolisani napajecich parametru Vyhovuje
5.3 Zkouska suchym teplem (provozni) Vyhovuje
5.4 Chlad (provozni) Vyhovuje
55 VIhké teplo konstantni (provozni) Vyhovuje
5.6 VIhkeé teplo konstantni (odolnostni) Vyhovuje
5.7 Zkouska odolnosti proti korozi oxidem sifi¢itym (SO5) Vyhovuje
5.8 Zkouska razem (provozni) Vyhovuje
5.9 Zkouska uderem (provozni) Vyhovuje
5.10 Vibrace sinusové (provozni) Vyhovuje
5.11 Vibrace sinusové (odolnostni) Vyhovuje
5.12 EMC imunita Vyhovuje
10. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech (1) a (2) vySe jsou ve shodé s deklarovanymi zakladnimi
vlastnostmi uvedenymi v bodé (9). Toto prohlaseni o vlastnostech vyrobku se vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé (4).
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